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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKL SUD U ZAGREBU

IZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

080119260
OIR:

08R47229584
NAZTIV:

1 Hrvatski restauratorski zawvod

SJEDISTE/BDRESA;

1 Zagreb (Grad Zagreb)

Hike Grikowida 213

FRAVNI DBLIK:

1 wustanova

DJELATNOSTI ;
10 * — konzerviranje 1 restauriranje pokretnih 1

nepokretnih spomenika kulture, te umjetnina i
drugih kulturnih dobara, a poglavito:
pojedinaénih gradevina i gradavinskih sklopova;
slikarskih djela na =zidu, drvu, platnu i drugim
materijalima; kiparskih djela od drva, kamena i
drugih materijala; predmeta od tekstila 1 koZe;
predmeta od metala; predmeta od keramike,
stakla 1 sliénih materijala; ukrasnih elemsnata
gradevina od drva, kamena, 5tuko-mase, keramike
i drugih materijala

10 - konzervatorsko i restauratorske istrafivanije

nepokretnih i pokretnih spomenika kulture i tao:
istraZivanije stilskih, kulturno-povijesnih 1
materijalnih svejstava spomenika te
istraZivanje promjena spomenutih svejstava i
njihovih uzroka

10 - arheclo&ko istraZivanje i to: arheoloSka

iskopavanja [sustavno iskopavanje, za3titno
iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno
iskopavanije i arheoloski nadzor), arheolodlki
pregled terena (reambulacija i
rekognosciranje), nedestruktivne metocde
(geofizictka istraZivanja i asrcarheologija)

10 * - lzrada prijedloga konzervatorsko-

-

=]
5
I

1 * - lzrada idejneg rjeSenja, te idejnog

restauratorskih zahvata 1 izwvodenje zahvata
vadenje struéne dokumentacijs

/‘-_ Wil v

izvedbenog projekta za obnovu grad@ighe koia

D004,

2020-03-10 10:29:49 Stranicar

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.

HRVATSKI
RESTAURATORSKI
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REPUBLIKA HRVATSEA
TRGOVACKT 50D U ZAGRERU

IZVADAK [% SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPTGA

DIJELATNOSTT :
izvrienim na njima od strane drugih osoba i
organizacija
1p = - davanje miZljenja o ispunjavanju strulno-

tehniékih uvjeta za obavljanje restauratorske
djelatnosti od strane fiziékih ili pravnih
osoba, na traZenje Ministaratva kulture

i * - obavlijanje strufnog uvida u izvrienie
konzervatorsko-restauratorskih radova
registriranih restauratorskih radicnica u
vliasnidtvu fizidkih i pravnih oscba, na
traZenje Ministarstva kulture

10 = = unapredivanje tehnicke za3tite spomenika
kulture
1B = - prganiziranje struénog usavrfavanija

konzervatora i restauratora i strudnih ispita
za restauratorska zvanja

10 = - razvijanje i promidZba konzervatorsko-
restauratorske djelatnosti

i =+ - kupnia i prodaja robe vezano uz djelatnosti
Zavaoda

R - djelatnost nakladnika vezana uz djelatnost
Zavoda

o - pruzanje usluga informacijskog druitva

ED: =& - eodrZavanje strutne suradnje s istovrsnim i

gliénim ustanova u zemlji i inozemstwvu
DENTVACT /CLANOVT DRUSTVA:

1 Republika Hrvatska, OIB: 52634238587
1 - osnivad

030BE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

9 Tajana PleSe, OIB: 72675287082
Zagreb, Miramarska cesta 15 C
9 - ravnatelj
a9 - zastupa ustanovu pojedinadéno 1 samostalno od
01.05.2017. godine

FRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1  javna ustanova

Osnivadki akt:

1 Oredba o spajanju javnih ustanova restauratorske dijelatnosti

ad 19, prosinca 1296. godine.

2  Uredha o dopunama Uredbe ¢ spajaniu javnid uiranawv,

restauratarske djelatnosti od 27.12.200¥. godine.
L

Statut:
5004, 2020-03-10 10:29:49 Strad.f%;a"
Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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@mE PEPUBLIKA BRVATSKA
@ TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLGh

PRAVNI ODNOST:
Statut:

4 Statut od 24.02.1997. godine izmijenjen je Izmjenama i
dopunama od 27.03.2001. godine, Odlukom o izmjenama i
depunama Statuta aod 27.12.2005. godine i Izmijenama i
dopunama Statuta od 21.10.2009. godine te se Cistopis
Statuta dostavlia sudu 1 ulaZe u zbirku isprava.

7 Qdlukom od 10.12.2014. godine, Statut od 24.02.1397. godine,
kaji je mijenjan i dopunjen 27.03.2001. godine, 27.12.2005.
godine, 21.10.2009. godine, u cijelosti je zamijenjen novim
aktom pod nazivom: Statut Hrvatskog restauratorskog zavoda
{potpuni tekst) od 24.03.2015. godine, koji je dostavlien
sudu u zhirku isprava.

10 Odlukom vpravnog vijeda Hrvatskog restauratorskog zavoda od
1%.srpnja 2019.godine utvrden je profiicéeni tekst Statuta
koji obuhvadZa Statut Hrvatskeyg restauratorskog zavoda
donesen na sjednici Upravnog vijeca 24.02.1997.godine
(nalazi se u zbhirel isprawva), Statut Hrvatskog
restauratorskog zavoda (pro&iideni tekst) od
24 .03.2015.godine (nalazi se u zbirci isprava) te niegove
izmjene i depune eod 07.12.2015.godine, 12.05.2016.godine,
18.06.2018.godine te 27.05,2019.gcdine koje predlagatelj
ovim putem dostavlia.

Tzmjene 1 dopune Statuta od 07.12.2015.godine odnose se na
pretpostavke za imencvanje ravnatelja i1 zamjenika
ravnatelja.

lzmjene 1 dopune Statuta od 12.05.2016.godine takoder se
odnose na pretpostavke za imenovanje ravnatelija i zamjenika
ravnatelja.

Izmjene i cdopune Statuta od 18.06.2018.godine odnose se na
lznimke u ckviru ovla3tenja ravnatelija, naknadu za &lanove
upravnoeg vijeca te predispozicije za imenovanije zamjenika
ravnatelija.

Dopuna Statuta od 27.05.2019.godine odnoai se na dopunu
predmeta poslovanja kako je navedeno na listovima stranicama
2 1 3 ove prijave. Uz navedenu odluku, predlagatelj prijavi
prilaZe i Odluku o dopuni dielatnosti predlagatelja te
Suglasnost Ministarstva kulture na donesenu Odluku o dopunt
djelatnosti te Odluku o dopuni Statuta Predlagatelia.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt upisa nastao je spajanjem Restauratorskog z
Hrvatske, Zagreb, N. Grikovida 23, RUL 1-624 i Za
restauriranje umjetnina, Zagreb, Brade Kavurica

597. / |

1 Privremeni ravnatelje imencovan rjedenjem/Vlage
Hrvatske od 30. prosinca 19356. godine Fetdinnﬁd

D004, 2020-03-10 10:29:49 e

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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1

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPLISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-97/106-2 27.02.1997 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-02/672-2 05.02.2002 Trgovadki sud u Zagrebu
0003 TE-07/9198-2 06.09.2007 Trgovadki sud u Zagrebu
6004 TE-10/6764-4 01.07.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-12/6107-2 16.04.2012 Trgovadki sud u Zagrebu

0006 Tt-12/12996-2 13.08.2012 Trgovafki sud u Zagrebu
0007 Tt-15/10512-4 05.06.2015 Trgovaéki sud u Zagrebu
0008 Tt-16/27173-2 12.08.2016 Trgovadki sud u Zagrebu
0009 Tt-17/22226-3 02.06.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
0010 Tt-19/27891-2 10.09.2019 Trgovadki sud u Zagrebu

U Zagrebu, 10. oZujka 2020.

Ovlastena oscba

D004, 2020-03-10 10:29:49 Stranica: 4 od 4

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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2. RjesSenje o imenovanju glavnog projektanta

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.
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URBROJ: 02-3/%
Zagreb, 20. prosinca 2021.
Temeljem élanka 52., stavak 4. Zakon o gradnji (N.N. 153/13; 20/17; 39/19; 125/19} izdaje se:
[}
2
RIESENIJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA g
@
- ¥ - B
kojim se imenuje o
o
E
MARTINA VUJASINOVIC, mag. ing. aedif. £
za glavnog projektanta projekta cjelovite obnove konstrukcije kuce Lovrencic u Zagrebu Demetrova §
ulica 18, k.. 1505, k.0. Centar, izradenog u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada odtecenih potresom ;.::
na podrutju grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisactko-moslavacke E
iupanije i Karlovatke Zupanije (N.N. 102/20; 10/21). @
| 2
i Glavni projektant odgovoran je, prema €lanku 25., stavak 1. Zakona o gradnji (N.N. 153/13; 20/17; i
39/19; 125/19) za cjelovitost i medusobnu uskladenost svih projekata koji fine projekt obnove %
: konstrukcije. =
g
Martina Vujasinovié, mag. ing. aedif. zadovoljava uvjete iz élanka 51., stavka 1. Zakon o gradnji (N.N. ™
153/13; 20/17; 39/19; 125/19), upisana je u Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva 17.07.2013. %
godine pod rednim brojem 4924 (klasa: UP/I-360-01/13-01/4924, ur. broj: 500-03-13-1). %
;
5
£
=
Zainvestitora: __— - =
- — -
||| ik A E'E
"'n._ J.-\-‘z’{-' x:\_‘. A =
\ \ | g
Natada Jovitic| S
V.d. ravnateljice g
]
.
o
=
o
S
7]
m
=2
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YT iv' r 1 e '--.'-""‘_‘:‘.
Hrvatskimuzejnaivneumjetnosti
. » 4
scroatianmuseumofnaiveart
Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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3. RjeSenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.
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Nas znak: 12792-03-2532/1-1-A8M-21
U Zagrebu, 17. prosinca 2021.

Predmet: Zagreb, Demetrova 18, kuca Lovrenéi¢ - rjeSenje projektanta za izradu arhitektonskog
projekta obnove konstrukeije

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) Hrvatski restauratorski
zavod donosi
RJESENJE

br. 16/21 — 253211
kojim se Ana Skevin Mikulandra, oviastena arhitektica, imenuje za izradu izradu arhitektonskog projekta
obnove kanstrukcije kuce Lovrenci¢
Gradevina: KUCA LOVRENCIC
Lokacija: ZAGREB, DEMETROVA 18

Investitor: HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI

o =7 e i

Adr, sL Tajana Plese

gAML
il

“...ﬂmmﬂ_mji%QﬂaiTHica

HRVATSKI
| RESTAURATORSKI
L ZAVOD

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.

hrz




Zagreb, kuca Lovrencic, Projekt obnove konstukcije zgrade — arhitektonski projekt

Investitor: Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Ulica sv. Cirila i Metoda 3, Zagreb
Tvrtka: Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grskoviéeva 23, Zagreb
Oznaka projekta: TD 16/21 Z0P 10/21
str. 16
4. Rjesenje o upisu u u HKA projektanta
Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: 350-07/20-04/50
Urbraoj: 505-07-20-2
Zagreb, 8. oZujka 2020.

Hrvatska komora arhitekata na temelju &lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09), po zahtjevu koji je podnijela Ana
Skevin Mikulandra, dipl.ing.arh, Slavka Batusica 9, Zagreb - Susedgrad, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora arhitekata
razvidno je da je Ana Skevin Mikulandra, dipl.ing.arh, upisana u Imenik
oviadtenih arhitekata, s danom upisa 18.09.2007. godine, pod rednim
brojem 3305, te je stekla pravo na uporabu strukovnog naziva "ovladtena
arhitektica”, zaposlena u: HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD,
ZAGREB.

2. Ana Skevin Mikulandra, dipling.arh, upisana u Imenik ovlastenih
arhitekata, pod rednim brojemn 3305 nije u statusu mirovanja ¢lanstva u
Hrvatskoj komori arhitekata.

3. Ana Skevin Mikulandra, dipling.arh, upisana u Imenik ovlastenih
arhitekata, pod rednim brojem 3305 nema izredenu stegovnu mjeru
priviemenaog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje struénih poslova
oviastene arhitektice.

4. Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovana
élanica Hrvatske kemore arhitekata.

Po ovlastenju glavne tajnice Komere:
Struéna suradnica za ¢lanstvo
Tonkica Spanéi¢, upr. pravnik

p

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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5. Rjesenje Ministarstva kulture i medija RH

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE

KLASA: UP/|-612-08/17-10/0004
URBROJ: 532-04-01-02-01/1-18-2
Zagreb, 25. travnja 2018.

Ministrica kulture, na temelju ¢&lanka 31. Pravilnika o struénim zvanjima u
konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i naéinu njihova stjecanja (“Narodne
novine” br. 59/09, 117/12 i 57/13), rje$avajuéi povodom zahtjeva Ane Skevin Mikulandra, a
na prijediog Struénog povjerenstva za dedjelu viSih struénih zvanja u konzervatorsko-
restauratorskoj djelatnosti, donosi

RJESENJE
ANI SKEVIN MIKULANDRA
dodjeljuje se vise struéno zvanje

KONZERVATOR SAVJETNIK ARHITEKT

ObrazloZenje

Struéno povjerenstvo za dodjelu vidih struénih zvanja u konzervatorsko-
restauratorskoj djelatnosti na sjednici odrzanoj 12. oZujka 2018. godine, ocijenilo je da je Ana
Skevin Mikulandra, rodena 27. prosinca 1976. godine u Splitu, ispunila uvjete za vie struéno
zvanje konzervator savjetnik arhitekt u skladu s ¢lankom 8. Pravilnika o struénim zvanjima u
konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i naginu njihova stjecanja.

Sukladno tome, Struéno povjerensivo predloZilo je ministrici kulture da se Ani Skevin
Mikulandra dedijeli vi§e struéno zvanje konzervator savjetnik arhitekt.

Iz gore navedenih razloga rijeseno je kao u dispozitivu.
Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rie$enja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuZzbom
Upravnom sudu u Zagrebu. Tuzba se podnosi u roku od 30 dana od dostave ovog riesenja.
Tuzba se predaje Upravnom sudu u Zagrebu neposredno u pisanom obliku, usmenc na
zapisnik ili se $alje postom. Uz tuzbu se dostavija izvornik ili preslika ovog rieSenja za
Upravni sud, te prijepis tuzbe i priloga za tuZenika i, ako ih ima, za svaku zainteresiranu
osobu. 4

n Korzinek

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.

HRVATSKI
z RESTAURATORSKI
ZAVOD

Zagreb, sije¢anj 2022.
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6. lIzjava o uskladenosti glavnog projekta

Temeljem ¢lanka 51. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19i 125/19) dajem:

1ZJAVU O USKLADENOSTI
broj 2532/1/21

kojom potvrdujem da je arhitektonski projekt obnove konstrukcije zgrade - projekt pojacanja konstrukcije za

INVESTITOR: HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI,
Ulica sv. Cirila i Metoda 3, Zagreb
0OIB 57897955082

GRADEVINA: ZAGREB, KUCA LOVRENCIC

LOKACIJA: ZAGREB, Demetrova 18
k.C. 1505, k.o. Centar

TD: 16/21

ZOP: 10/21

izraden u skladu s posebnim uvjetima Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, klasa: 612-
03/22-028/18, ur.broj: 251-14-03/001-22-02 od 25. veljaée 2022. godine

....... te zakonima, propisima i pravilnicima:

Zakon o obnovi zgrada osteéenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke
Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN br. 102/20, 10/21, 117/21)

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastitii o¢uvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03,157/03, 100/04, 87/09,88/10,61/11, 25/12,136/12,
157/13, 152/14, 98/15, 44/17,90/18), 32/20, 62/20)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

Zakon o ublaZavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14 - ispravak i 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN br. 115/18)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN br. 78/15, 114/18,
110/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN br. 153/13)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19)

Zakon o opdoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o biocidnim pripravcima (NN br. 63/07, 35/08, 56/10, 39/13)

Pravilnik o sadrzaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta
za gradenje zamjenske obiteljske kuée oSte¢enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije
i Zagrebacke Zupanije (NN 127/20)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/19, 65/20)

Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN br. 93/17)

Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20)

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN br. 103/08,
147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN br. 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN br. 113/08)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN br. 48/18)

Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa (NN br. 98/99)

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu (SL 21/90)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)

....... te standardima i normativima.

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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7. Posebni uvjeti javnopravnog tijela

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI ZAVOD ZA ZASTITU
SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

KLASA: 612-03/22-028/18
URBROJ: 251-14-03/001-22-02
Zagreb, 25.02. 2022,

Ministarstvo prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine
Uprava za prostorno uredenje i dozvole
drzavnog znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Predmet: Zagreb, Demetrova 18 — Kuéa Lovrencié
k.¢.br. 1503, k.o. Centar
- cjelovita obnova zgrade javne namjene
- posebni uvjeti zastite kulturnog dobra

Grad Zagreb, Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode, na temelju ¢lanka
6. stavka 1. tocke 12. Zakona o zadtiti i otuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99,
L151/03 1 157/03-ispr.. 87/09. 88/10, 61/11.25/12. 136/12, 157/13., 152/14. 44/17, 90/18, 32/20.
62/20 1 117/21) i ¢lanka 19. Zakona o obnovi zgrada odte¢enih potresom na podrucju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije. Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i
Karlovacke Zupanije (Narodne novine 102/20 i 10/21) povodom zahtjeva Ministarstva
prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine. Uprave za prostorno uredenje i dozvole
drzavnog znacaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, za obnovu potresom osteéene zgrade
javne i drudtvene namjene u Zagrebu. Demetrova 18, na k.¢.br. 1505, k.o. Centar, utvrduje

posebne uvjete zastite kulturnog dobra

Kuéa Lovrenti¢ u Zagrebu, Demetrova 18, dvokatna zgrada javne i drustvene namjene,
izgradena 1854, godine. nalazi se na podrucju Povijesne urbane cjeline grad Zagreb za koju je
rjesenjem Ministarstva kulture KLASA: UP/1-612-08/02-01/135 od ozujka 2010. utvrdeno
svojstvo kulturnog dobra i upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, broj
Registra Z-1525 (Narodne novine 92/11). Stoga podlijeZe svim odredbama Zakona o zadtiti i
o¢uvanju kulturnih dobara.

Mjerama zastite odredena je obveza oCuvanja izvornih obiljezja u vanjtini i
unutrasnjosti gradevine, mjerila, oblikovanja, graditeljskih i konstruktivnih elemenata, posebno
pro¢elja, krovidta, stubidta te osnovnog konstruktivnog sustava, kao i oCuvanih vrijednih
izvornih elemenata oblikovanja i opreme u interijeru. Svi zahvati trebaju omoguéiti ocuvanje,
sanaciju i obnovu svih izvornih arhitektonskih. tipoloskih i oblikovnih karakteristika gradevine,

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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te pripadajuce parcele. Nisu dopustene intervencije koje mogu ugroziti spomenic¢ki karakter,
bilo da se radi o rekonstrukciji, preoblikovanju ili prenamjeni. Eventualna preinaka za
suvremene potrebe, treba se prilagoditi oéuvanoj gradevnoj strukturi. Nije dopustena ugradnja
i zamjena gradevnih elemenata, materijala i opreme koji nisu primjereni povijesnom i
spomeni¢kom karakteru gradevine. Za rekonstrukcijske i sanacijske zahvate te adaptacije koje
zadiru u konstruktivni sustav povijesnih gradevina, posebno onih spomenitke vrijednosti,
obvezna je provedba detaljnijih istraznih radova (konzervatorskih, restauratorskih, arheolo3kih)
i stati¢ka ekspertiza gradevinsko-konstruktivnog stanja i ugroZenosti od vlage.

S obzirom da je zgrada u Demetrovoj 18 odteéena u zagrebadkom potresu 22. 3. 2020.,
izvedeni su radovi hitne gradevinske sanacije, prema dokumentaciji Troskovnik gradevinskih
radova hitne sanacije zgrade nakon poiresa od kolovoza 2020., izradenoj po Hrvatskom
restauratorskom zavodu, Sluzbi za nepokretnu bastinu, za koju je ovaj Zavod izdao prethodno
odobrenje, Klasa: UP/1-612-08/20-06/762, Ur. broj: 251-18- 03/001-20-02 od 21. 9. 2020.

Struénim misljenjem Zavoda KLASA: 612-08/21-005/237, URBROIJ: 251-18-03/001-
21-02 od 18. 3. 2021. za potrebe izrade projekine dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu
zgrade u Hrvatski muzej naivne umjetnosti, utvrdeno je da je s obzirom na vrlo loe gradevinsko
stanje zgrade, potrebno provesti cjelovitu obnovu, odnosno rekonstrukciju zgrade za novu
namjenu.

Hrvatski muzej naivne umjetnosti u Zagrebu korisnik je sredstava za operacije koje se
financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za izradu projekine dokumentacije i provedbu
mjera zatite sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava Ministarstva
kulture i medija.

Do sada su, u sklopu Programa izrade projektne dokumentacije za rekonstrukceiju i
prenamjenu zgrade u Hrvatski muzej naivne umjetnosti, provedena konzervatorsko-
restauratorska istrazivanja kuce Lovrengi¢ ad strane Hrvatskog restauratorskog zavoda, za koja
je ovaj Zavod izdao prethodno odobrenje, Klasa: UP/I-612-08/19-15/06, Ur. broj: 251-18- 03-
19-02 od 10. 10. 2019., te je izraden Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraZivanja od
prosinca 2019.

Za protupotresnu cjelovitu obnovu zgrade, na temelju dostavljene dokumentacije -
Elaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije oznake TD: 2-XII-21/EOPS od
prosinca 2021. i Prikaz zahvata u prostoru oznake TD: 2-X11-21/PZ od sijenja 2022. izradenih
po INTRADOS PROJEKT d.o.0. iz Zagreba, Poljana Jurja Andrassyja 8, i gore navedenog
Konzervatorskog elaborata, utvrduju se sljedeéi uvijeti zastite kulturnog dobra:

- sukladno mjerama zaétite, predloZenim zahvatom cjelovite obnove zgrade potrebno je
max. ofuvanje, obnova i prezentacija izvornih graditeljskih i oblikovnih karakteristika

u vanjitini i unutrasnjosti gradevine, te ofuvanje i obnova povijesnih elemenata

uredenja interijera. Preinake za suvremene potrebe trebaju se max. prilagoditi o€uvanoj

gradevnoj strukturi, kao i tehni¢ko rjeSenje obnove i pojatanja seizmicke otpornosti, pri
¢emu je potrebno predvidjeti metode oja¢anja koje su minimalno invazivne za povijesne
konstrukeije i korisni¢ki prostor zgrade, koristenjem primjerenih materijala za stati¢ka
ojacanja povijesnih zgrada.

- predloZena tehni¢ka rjefenja ojacanja gradevinske konstrukcije su nadelno prihvatljiva,

uz nuzne prilagodbe na pojedinim dijelovima ili elementima zgrade. Sanacija i

pojafanje pojedinih zidova primjenom plo3nih obloga od visokovrijednih mortova ili

karbonskih/staklenih tkanina je nacelno prihvatljivo. Izvedba FRCM sustava ne mozZe

se planirati na zidovima koji imaju povijesne ¥buke i oslike vrijedne otuvanja i

prezentacije, sukladno nalazima restauratorskih istraZivanja.

- ojatanje medukatnih konstrukcija izvedbom tankih tlatnih plota je prihvatljivo.

Prethodno je potrebno istraznim radovima provjeriti debljine postojecih slojeva podnih

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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konstrukcija, te utyrditi da li predloZeno rjeSenje utje¢e na promjenu postojeée kote
podova, koje je potrebno zadrzati,

- svodove u podrumu je potrebno oduvati i prezentirati, te zadrZati izvorne detalje izvedbe
spojeva svoda sa zidom. Za sanaciju svodova i zidova na kojima su prisutne vece
pukotine moguce je predvidjeti tehnitka rjeSenja sanacije/ojadanja primjerenim
materijalima (npr. sustav staklenih /karbonskih mrezica i Zbuka na bazi vapna,
injektiranje reparaturnim mortovima na bazi vapna i sl.).

- s obzirom na loSe gradevinsko stanje i dotrajalost drvenog krovista, a u cilju
omoguéavanja buduceg funkcionalnog prostora u krovistu, predloZena izvedba kroviita
iste geometrije u kombinaciji ¢eli¢ne i drvene konstrukcije je nadelno prihvatljiva.
Pokrov treba izvesti od biber crijepa.

- takoder, zbog rulevnog stanja drvenog ganjka, kao i polukruZnog drvenog stubista,
mogucée je predvidjeti rekonstrukeiju nosivih elemenata ganjka i stubiita u zamjenskom
materijalu (€elik), s time da se kona¢no oblikovanje i detalji izvedu prema izvornima.
Na stubistu je potrebno oéuvati oblikovne elemente — drvene stube, ograda i stupovi s
marmorizacijom, a na ganjku drvenu ostakljenu stijenu.

- potrebno je o¢uvanje, sanacija i prezentacija dekorativno oslikanih stropova u
reprezentativnim prostorijama u prizemlju, na prvom i drugom katu, sukladno nalazima
restauratorskih istraznih radova (kvalitetno slikane rozete u grisaille tehnici), sa svim
potrebnim radovima preventivne zatite tijekom planiranih gradevinskih radova na
konstrukciji. Ukoliko se Zbuka stropova s oslicima ne moZe satuvati in situ, potrebno je
predvidjeti rekonstrukeiju najvrednijih oslika, te prije gradevinskih radova na ojatanju
medukatnih konstrukcija predvidjeti sve potrebne predradnje dokumentiranja /
strapiranja oslika kako bi se u konaénici mogli rekonstruirati.

- potrebno je ofuvanje i sanacija, kao i prezentacija o€uvanih vrijednih povijesnih
clemenata i obrada u interijeru utvrdenih provedenim restauratorskim istraZnim
radovima — stupovi polukruZnog stubista, izvorna Zbuka s oslicima u prostoru stubista i
hodnicima, max. ouvanje izvorne /povijesne unutarnje stolarije s okovima i kaljevih
peci

- potrebno je predvidjeti obnovu procelja prema pravilima struke, u skladu s izvornim /
povijesnim oblikovanjem i detaljima, na temelju nalaza istraZnih radova i povijesne
dokumentacije, uklju¢ujuci i konstruktivnu sanaciju balkona na uglu

- nove instalacije treba prilagoditi zate€enoj gradevnoj strukturi i povijesnom prostoru
interijera. Instalacije je potrebno planirati podZbukno gdje god je mogude, a trase na
pozicijama koje nece odtetiti izvorne elemente koje je potrebno ofuvati i prezentirati

- projektom obnove zgrade za cjelovitu obnovu potrebno je predvidjeti provedbu
gradevinsko-obrtni¢kih i restauratorskih radova kojima ¢e kulturno dobro biti o¢uvano
1 optimalno prezentirano, kao i konzerviranje i prezentiranje eventualno otkrivenih
slojeva sukladno uputi sluZbe zastite

- usklopu cjelovite obnove zgrade potrebno je predvidjeti sanaciju od kapilarne vlage

- s obzirom da se predmetna lokacija nalazi na arheolodkom podrudju Gornji grad-Nova
Ves-Kaptol-Vlaska te se pri radovima kojima se zadire u slojeve pod zemljom mogu
oekivati arheolo$ki nalazi, potrebno je u projektu cjelovite obnove predvidjeti
arheoloski nadzor.

U procesu cjelovite obnove kuée Lovrenéié, §to je prema Zakonu o obnovi obveza za
zgrade javne namjene, prije poéetka radova potrebno je izraditi zakonom propisanu projektno-
tehni¢ku dokumentaciju za cjelovitu obnovu kulturnog dobra.

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu potrebno je dostaviti ovom Zavodu na uvid,
kako bi se mogla utvrditi uskladenost projektne dokumentacije s izdanim posebnim uvjetima,
te provoditi konzervatorski nadzor pri izvodenju radova.

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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konstrukcija, te utyrditi da li predloZeno rjeSenje utje¢e na promjenu postojeée kote
podova, koje je potrebno zadrzati,

- svodove u podrumu je potrebno oduvati i prezentirati, te zadrZati izvorne detalje izvedbe
spojeva svoda sa zidom. Za sanaciju svodova i zidova na kojima su prisutne vece
pukotine moguce je predvidjeti tehnitka rjeSenja sanacije/ojadanja primjerenim
materijalima (npr. sustav staklenih /karbonskih mrezica i Zbuka na bazi vapna,
injektiranje reparaturnim mortovima na bazi vapna i sl.).

- s obzirom na loSe gradevinsko stanje i dotrajalost drvenog krovista, a u cilju
omoguéavanja buduceg funkcionalnog prostora u krovistu, predloZena izvedba kroviita
iste geometrije u kombinaciji ¢eli¢ne i drvene konstrukcije je nadelno prihvatljiva.
Pokrov treba izvesti od biber crijepa.

- takoder, zbog rulevnog stanja drvenog ganjka, kao i polukruZnog drvenog stubista,
mogucée je predvidjeti rekonstrukeiju nosivih elemenata ganjka i stubiita u zamjenskom
materijalu (€elik), s time da se kona¢no oblikovanje i detalji izvedu prema izvornima.
Na stubistu je potrebno oéuvati oblikovne elemente — drvene stube, ograda i stupovi s
marmorizacijom, a na ganjku drvenu ostakljenu stijenu.

- potrebno je o¢uvanje, sanacija i prezentacija dekorativno oslikanih stropova u
reprezentativnim prostorijama u prizemlju, na prvom i drugom katu, sukladno nalazima
restauratorskih istraznih radova (kvalitetno slikane rozete u grisaille tehnici), sa svim
potrebnim radovima preventivne zatite tijekom planiranih gradevinskih radova na
konstrukciji. Ukoliko se Zbuka stropova s oslicima ne moZe satuvati in situ, potrebno je
predvidjeti rekonstrukeiju najvrednijih oslika, te prije gradevinskih radova na ojatanju
medukatnih konstrukcija predvidjeti sve potrebne predradnje dokumentiranja /
strapiranja oslika kako bi se u konaénici mogli rekonstruirati.

- potrebno je ofuvanje i sanacija, kao i prezentacija o€uvanih vrijednih povijesnih
clemenata i obrada u interijeru utvrdenih provedenim restauratorskim istraZnim
radovima — stupovi polukruZnog stubista, izvorna Zbuka s oslicima u prostoru stubista i
hodnicima, max. ouvanje izvorne /povijesne unutarnje stolarije s okovima i kaljevih
peci

- potrebno je predvidjeti obnovu procelja prema pravilima struke, u skladu s izvornim /
povijesnim oblikovanjem i detaljima, na temelju nalaza istraZnih radova i povijesne
dokumentacije, uklju¢ujuci i konstruktivnu sanaciju balkona na uglu

- nove instalacije treba prilagoditi zate€enoj gradevnoj strukturi i povijesnom prostoru
interijera. Instalacije je potrebno planirati podZbukno gdje god je mogude, a trase na
pozicijama koje nece odtetiti izvorne elemente koje je potrebno ofuvati i prezentirati

- projektom obnove zgrade za cjelovitu obnovu potrebno je predvidjeti provedbu
gradevinsko-obrtni¢kih i restauratorskih radova kojima ¢e kulturno dobro biti o¢uvano
1 optimalno prezentirano, kao i konzerviranje i prezentiranje eventualno otkrivenih
slojeva sukladno uputi sluZbe zastite

- usklopu cjelovite obnove zgrade potrebno je predvidjeti sanaciju od kapilarne vlage

- s obzirom da se predmetna lokacija nalazi na arheolodkom podrudju Gornji grad-Nova
Ves-Kaptol-Vlaska te se pri radovima kojima se zadire u slojeve pod zemljom mogu
oekivati arheolo$ki nalazi, potrebno je u projektu cjelovite obnove predvidjeti
arheoloski nadzor.

U procesu cjelovite obnove kuée Lovrenéié, §to je prema Zakonu o obnovi obveza za
zgrade javne namjene, prije poéetka radova potrebno je izraditi zakonom propisanu projektno-
tehni¢ku dokumentaciju za cjelovitu obnovu kulturnog dobra.

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu potrebno je dostaviti ovom Zavodu na uvid,
kako bi se mogla utvrditi uskladenost projektne dokumentacije s izdanim posebnim uvjetima,
te provoditi konzervatorski nadzor pri izvodenju radova.

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu kojim se zgrada dovodi u stanje potpune
gradevinske uporabljivosti, do razine koju zahtijevaju pozitivni propisi i s tim u vezi norme kao
i pravila struke, treba biti izraden sukladno utvrdenim posebnim uvjetima i sadrzavati sljedece:

- arhitektonski projekt s troskovnikom svih gradevinsko-obrtnickih i restauratorskih

radova za zahvate u interijeru. na proceljima i krovistu. i karakteristicnim detaljima

- gradevinski projekt s pripadajuéom arhitektonskom mapom i s detaljnim

obrazlozenjem projektiranog nacina konstruktivne sanacije 1 utjecaja istog na
cjelovitu strukturu zgrade, a u grafickom dijelu prikazati karakteristi¢ne detalje
konstrukeije

- projekte instalacija s opisima i detaljima izvedbe.

Za zahvate za koje je u sklopu cjelovite obnove zaklju¢en Ugovor o dodjeli bespovratnih
financijskih sredstava Ministarstva kulture i medija. omogucuje se fazna izrada projektne
dokumentacije i izvedba radova, na nacin da su u konaénici zadovoljeni svi uvjeti ¢jelovite
obnove zgrade u skladu s ovim uvjetima.

Za planirane zahvate rekonstrukeije koji nisu obuhvaceni Zakonom o obnovi potrebno
je ishoditi odgovarajuce dozvole/potvrde.

lzdavanje posebnih uvjeta ovog Zavoda ne znaci da je utvrdeno da su za izradu Projekta
obnove za cjelovitu obnovu zgrade. ispunjeni i drugi uvjeti propisani drugim posebnim
propisima, veé¢ da je predlozeni zahvat u skladu s utvrdenim mjerama zastite kulturnog dobra
sukladno Zakonu o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara.

Investitor je duzan o pocetku radova pisanim putem obavijestiti ovaj Zavod radi
provodenja konzervatorskog nadzora.

Projektna dokumentacija treba biti izradena po projektantu koji posjeduje dopustenje
Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova na zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara
sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zadtiti i
oéuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 98/18).

PR C‘ELNL%' \
U, T
Marijana Sireni¢, dipl.ing.arh.
(B_ Naslovu
Veza: Klasa: 350-05/22-40/000020
Urbroj: 531-06-02-03/05-22-0003
2. Ministarstvo kulture i medija
Uprava za zastitu kulturne bastine
10000 Zagreb, Runjaninova 2
3. Martina Vujasinovi¢, mag.ing.aedif.
10000 Zagreb, Poljana Jurja Andrassyja 8
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje
Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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8. Dokaz da je gradevina evidentirana prije 15.02.1968. s izvatkom iz katastra i posjedovnim listom
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"
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KATASTAR 1

GEODETSKE POSLOVE

KLASA: 938-08/22-02/99
URBROJ: 251-12-06-22-2
ZAGREB, 18.01.2022

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE, OIB: 61817894937, na temelju &l. 162.
Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine, br. 112/18) , €l. 159. Zakona o
opéem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09 i 110/21), a na zahtjev HRVATSKI MUZEJ

NAIVNE UMIJETNOSTI, OIB: 57897955082, SV. CIRILIA | METODA 3, 10000 ZAGREB,

HRVATSKA izdaje se:

UVJERENJE

Potvrduje se da je gradevina evidentirana u katastarskom operatu na k.¢. 1505 k.o. Centar, prije 15.

veljace 1968. godine i upisana u posjedovni list broj 2667.

Tlocrtna povrSina navedene gradevine izraCunata je iz skice nove izmjere, oznacena na izvodu iz

katastarskog plana brajem:

I - kuéa br. 18 i 13 tlocrtne povriine 378 m?

Sastavni dio ovog uvjerenja su izvod iz katastarskog plana i izvod iz posjedovnog lista.

Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu dokazivanja da je gradevina evidentirana prije 15.02.1968. tc sc u

druge svrhe ne smije uporabiti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novineg, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih
pristojbi (»Narodne novine, br. 92/21. 93/21 i 95/21), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 4. ne

naplacuje se.

lzradio/la:

Jasen Tvrtko Butkovi¢

Strucni referent za izradbu podloga
Priloga: 2

SluZzbena osoba:
Ljiljana Raguz, dipl.ing.geod.
Voditeljica Odjela za geodetsko-katastarsku izmjeru

Projektan

t: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.

hrz:

Zagreb, sije¢anj 2022.
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Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.

Zagreb, sije¢anj 2022.
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GRAD ZAGREB Ko EEN AR
GRADSKI URED ZA KATASTAR 1 k.C.br.: 1505
GEODETSKE POSLOVE
ZAGREB, 18.01.2022.
1IZVOD 17 KATASTARSKOG PLANA
Ovaj ievod iz katastarskog plana je prilog uvjerenju: 938-08/2022-02/99
Mjerilo 1: 1000
Tevorno mjerilo 11000
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i Jasen Tvrtko Butkovié
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Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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REPUBLIKA HRYATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KATASTARI
GEODETSKE POSLOVE
ZAGREB, 18.01.2022
1ZVOD 1Z POSJEDOVNOG LISTA
Ovaj izvod iz posjedovnog lista je prilog uvjerenju: 938-08/2022-02/99
Katastarska opéina: CENTAR (Mbr. 335240)
Posjedovni list: 2667
T Udio I Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivali$te odnosno sjediSte upisane osobe ’ oIB
- - — = = i
| I ZAVZA FIZMEDIC.I REHABILIT., DEMETROVA ULICA 18, 10000 ZAGREB, |
| HRVATSKA |
Podaci o katastarskim ¢esticama
' - T ——
! - | Broj |Adresa katastarske festice/Natin uporabe katastarske Povrtina/ Broi | Posebni i
| r:]" & | lkatastarske |Zestice/Nafin uporabe zgrade, naziv zgrade, kuéni broj “;r e DT, pravni Primjedba
festice izgrmle = T reEimi |
1505 DEMETROVA ULICA - ULICA DURE Be\_SéRICKA 387, 16 |
| , KUCA BR.18 I BR,13, Zagreb, Demetrova ulica 18, 378 |
‘ | Zagreb, Ulica Dure Basaritka 13 -
| | DVORISTE 9
Ukupna povriina katastarskih ¢estica 387;
NAPOMENA: Ovaj izvod iz posjedovnog lista nije dokaz o viasnistvu na katastarskim esticama upisanim u posjedovnom listu,
1
Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.

hrza




Zagreb, kuca Lovrencic, Projekt obnove konstukcije zgrade — arhitektonski projekt

Investitor: Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Ulica sv. Cirila i Metoda 3, Zagreb
Tvrtka: Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grskoviéeva 23, Zagreb
Oznaka projekta: TD 16/21 Z0P 10/21
str. 33
Il. TEKSTUALNI DIO
Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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2.1. TEHNICKI OPIS

uvoD

Projekt obnove konstrukcije ima za cilj provedbu mjera zastite kulturne bastine oStec¢ene u potresu 22. oZujka
2020. godine na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije te izvodenje radova
na obnovi konstrukcije koji su financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije, sukladno dodijeljenim sredstvima
i potpisanom Ugovoru prema Pozivu za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zastite
kulturne bastine osteéene u potresu 22. oZzujka 2020. godine na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i
Zagrebacke Zupanije.

Kuéa Lovrenci¢ nalazi se unutar kulturno povijesne cjelina grada Zagreba (zona A) upisane u Registar kulturnih
dobara RH, Listu zasti¢enih kulturnih dobara pod oznakom Z-1525. Kuca Lovrenci¢ smjestena je na zagrebackom
Gornjem gradu, u Demetrovoj ulici br. 18 (k.¢. 1505, k.o. Centar, Grad Zagreb).

Gradevina se od pocetka ovog stoljeéa ne koristi. S obzirom na trenutno stanje gradevine nisu ispunjeni, uz
mehanicku otpornosti i stabilnost, ni drugi temeljni zahtjevi za gradevinu. Projektom obnove konstrukcije daje
se tehnicko rjesenje obnove nosive konstrukcije i rekonstrukcije arhitektonskih elemenata oblikovanja gradevine
(nedjeljivih od obnove konstrukcije), ali ne i privodenje namjeni buduci da cjeloviti zahvat obnove iziskuje znatno
veca financijska sredstva od dodijeljenih. Zgrada je dodjeljena na koriStenje Hrvatskom muzeju naivne umjetnosti
¢e po okoncaniju izrade cjelovite projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade i izvodenja svih
potrebnih radova u nju i useliti.

OPIS POSTOJECEG STANJA

Kuca Lovrencic¢ izgradena je na ugaonoj parceli koja je sa sjeverne strane odredena Demetrovom, a na istocnoj
Basaricekovom ulicom na zagrebackom Gornjem gradu. Slijedeéi ukosenu gradevnu liniju Demetrove ulice u
smjeru sjeveroistok-jugozapad i pravilnu Basari¢ekovu ulicu u smjeru sjever-jug, ostvaren je nepravilni, priblizno
trokutasti tlocrt koji ¢ine dva krila ku¢e izmedu kojih je maleno unutarnje dvoriste, odnosno svjetlarnik. S treée
(juZne) strane svjetlarnik zatvara susjedna kuca uz koju se kuéa Lovrenci¢ prislanja. Zbog prislanjanja uz susjedne
kucée, vidljiva su samo dva uli¢na procelja, te ,odrezani” ugao na njihovom spoju.

Oba procelja kucée Lovrenci¢ okrenuta su na dvije gornjogradske ulice i slijede osnovne gradevne linije, a njihov
spoj je oblikovan kao odrezani ugao. Cijela vanjstina ima ujednaceno oblikovanje, a procelja se razlikuju samo po
broju prozorskih osi i ¢injenici da se na sjevernom procelju nalazi glavni ulaz. Isto¢no je procelje tako rasclanjeno
sa Sest, a sjeverno s jedanaest prozorskih osi rasporedenih u pravilnom ritmu. U svakoj prozorskoj osi nalazi se
po jedan podrumski otvor te po jedan na svakoj gornjoj etazi. U srediSnjoj osi sjevernog procelja u prizemlju je
smjesSten ulaz definiran kamenim okvirom segmentnog lu¢nog zaklju¢ka. Na ugaonom dijelu procelja je samo
jedna prozorska os s tri otvora — u prizemlju i na drugom katu su prozori, a u razini prvoga kata je balkon.

Horizontalno, procelja su podijeljena na tri zone. NajniZa je zona sokla koja kontinuira proceljima, a oblikovana
je u cementu. Ploha sokla je rastvorena otvorima podrumskih prozora, koji se razlikuju po oblikovanju. Na
isto€noj strani sokl ima ujednacdenu visinu, dok na strani Demetrove ulice, zbog pada terena, visina sokla raste
prema zapadu.

Zona prizemlja odvojena je od kata jednostavnim istaknutim vijencem, a ploha zida je obradena u horizontalnim
trakama rustike. Prozorski otvori nemaju definirane okvire, nego su smjesteni u blago upustena polja. U
parapetima prozora su zbukom oblikovana upustena polja s istaknutom sredinom ukrasenom dijamantnim
motivom (blago istaknuti bridovi dijagonala pravokutnika), a nad prozorima je takoder upusteno pravokutno
polje s dekoracijom izvedenom kao dva preklopljena pravokutna okvira. Slican motiv se nalazi i na polju iznad
glavnog ulaza gdje je, zbog lu¢nog zakljucka vratnog otvora, njegova donja stranica prilagodena obliku otvora.

Gornja zona procelja, koja obuhvada prvii drugi kat, odvojena je razdjelnim vijencem od zone prizemlja, a u vrhu
je zaklju¢ena vijencem s nizom konzola. Plohe sjevernog i isto¢nog procelja su glatko oblikovane, dok se na
ugaonom dijelu procelja nastavlja oblikovanje iz prizemlja u horizontalnim trakama rustike.

Prozorski otvori prvoga kata dimenzijama su nesto veci od onih na prizemlju i drugome katu te imaju u Zbuci
oblikovane okvire s istaknutom prozorskom klupdicom i nadprozornikom. U parapetu je blago upusteno
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pravokutno polje uz Cije rubove su Stuko masom izvedeni dekorativni vegetabilni motivi. Nadprozornik ¢ini ravna
istaknuta greda oslonjena na dvije konzolice ukrasene lisnatim motivom. NeSto bogatije oblikovanje ima otvor
balkonskih vrata na uglu prvoga kata. Otvor je definiran profiliranim okvirom nadvisenim trokutastim zabatom.
U polju zabata Zbukom su ispisani inicijali investitora Josipa Lovrenci¢a u gotici i godina 1854. u rimskim brojevima
(MDCCJ L CLIV.). Maleni balkon se oslanja na tri metalne |-grede s time da je ispod srednje saCuvana dekorativna
kovano-Zeljezna konzola. Ograda balkona je takoder od kovanog Zeljeza, ukraSena tordiranim Zeljeznim
preckama i cvjetnim rozetama. Prozori drugog kata imaju jednostavne, zbukom formirane, pravokutne okvire s
istaknutim prozorskim klupcicama.

Kuéu Lovrenci¢ Cine djelomi¢no ukopani podrum, visoko prizemlje, dva kata i potkrovlje. Izuzev podruma i
potkrovlja, tlocrtna je kompozicija po etazama slicna. Kuéa se sastoji od dva uli¢na krila u kojima se nizu prostorije,
u koje je ulaz ili sa strane hodnika paralelnog s njima ili su prostorije medusobno povezane vratima, te srediSnjeg
dijela, omedenog krilima i juznom susjednom zgradom. U sredini je svjetlarnik, a isto€no uz njega glavna
vertikalna komunikacija u obliku polukruznog drvenog stubista.

Jedini ulaz u kucu je iz Demetrove ulice kroz portal na sredini sjevernog procelja. Sa svake strane ulaznog prostora
se pristupa u dva odvojena prostora podrumske zone. U zapadni dio podruma se spusta zidanim stubama, a
sastoji se od pet svodenih traveja, od kojih je prednji, ulazni dio ope¢nim zidom odvojen od straznjeg dijela. Prva
(isto€na) tri traveja imaju pravilan pravokutan tlocrt dok dva straznja imaju oblik nepravilnih trapeza.

Isto¢ni dio podruma ¢ini jedinstveni prostor tlocrtnog oblika slova V. Sastoji se od tri svodena pravokutna traveja
u sjevernom kraku, Cetiri u istoénom te veceg peterokutnog polja na uglu. Pristup u isto¢ni podrum je niz zidano
stubiste iz ulaznog prostora te preko drvenog stubista iz srediSnjeg dijela kucée (uz glavno prema katu).
Podrumska zona je osvjetljena kroz deset prozora na sjevernoj strani (po pet u svakom dijelu podruma) te Sest
prozora na istoCnoj strani. Pojedini prozori imaju pravilno formirane niSe sa skoSenom donjom stranicom i
kamene okvire na otvorima, dok su pojedini ocito naknadno probijeni ili povecavani (prozori u drugoj, osmoj i
jedanaestoj osi sjevernog procelja gledano s istoka te u prvoj i petoj osi isto¢nog procelja gledano sa sjevera).

U zapadnom dijelu podruma pod je betonski, a zidovi su ozbukani i obijeljeni. Na isto¢noj strani, pod je neureden
zemljani, a zidovi su neozbukani te je vidljiva mijeSana preteZito kamena grada zidova s manjim udjelom opeke,
dok su plitka svodna polja u cijelosti gradena opekom. Straznji dio isto¢nog podruma (zadnja dva traveja) je
nedostupan zbog velikog zemljanog nasipa.

Tlocrtnu organizaciju prizemlja kuce ¢ine dva niza prostorija uz uli¢na procelja, uz koje kontinuira hodnik sa
sjeverne, odnosno zapadne strane, te glavno polukruzno stubiste prema katu u srediSnjem prostoru i svjetlarnik.
Ulazni se prostor (prostorija 1) nalazi u sredini sjevernog krila i iz njega se preko devet stepenica pristupa u hodnik
(p 2). U zapadnom dijelu kuée je uz sjeverno procelje niz od tri prostorije, medusobno vezane vratima
postavljenima u osi (p 3, 4 i 5). Sve tri prostorije imaju ravne stropove, ozbukane i oli¢ene zidove i parketne
drvene podove. Dvije isto¢ne prostorije imaju pristup i kroz vrata na juznom zidu iz susjednih prostorija. One
imaju pravilan pravokutan tlocrt, dok prostorija 5 ima tlocrt nepravilnog peterokuta. Sve tri su osvijetljene
prozorskim otvorima na sjevernom zidu, s tim da prostorija 3 ima samo jedan, a druge dvije po dva prozora. U
prostoriji 3 je u jugoisto¢nom uglu formirana plitka polukruzna nisa u kojoj je smjestena kaljeva pe¢ (kataloska
jedinica 6). Polukruzne nise su oblikovane i u jugozapadnom uglu prostorije 4 i u isto¢nom zidu prostorije 5, no u
njima nema pec¢i.

U prostoru izmedu sjevernog krila, svjetlarnika i juzne zgrade su dva manja prostora nepravilnih tlocrta (p 6 i 7),
medusobno odvojena gips-kartonskim zidom (knauf), te mali sanitarni ¢vor (p 8). U sjevernom zidu krajnje
zapadne prostorije (p 6) je formirana plitka, ali visoka i Siroka niSa. Ova je prostorija uredena kao tamna komora.
Susjedna prostorija (p 7) se na hodnik otvara vratima i prozorom, a ta se situacija u istoj vertikali ponavlja na svim
etazama.

U isto¢nom dijelu prizemlja hodnik vodi do dvije pravokutne prostorije uz sjeverno procelje, ugaonu prostoriju
nepravilnog poligonalnog tlocrta (koja nema direktnu vezu s hodnikom) te dvije ¢etverokutne uz isto¢no procelje.
Sve prostorije okrenute prema ulicama imaju ravne stropove, ozbukane i licene zidove i parketne drvene podove.
Dvije sjeverne prostorije (p 16 i 17) imaju ulaze iz hodnika kroz vrata na juznom zidu, a i medusobno su spojene
vratima. Manja, zapadna je osvjetljena jednim prozorom na sjevernom zidu dok susjedna veca ima dva prozora.
Obje prostorije u jugoistocnim uglovima imaju peci, s time da je u p 16 pec¢ smjestena u polukruznu nisu (kat. jed.
4i5).
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Ugaona prostorija prizemlja ima tlocrt nepravilnog Sesterokuta (p 15), a osvijetljena je kroz pet prozorskih otvora
—dva na sjevernom zidu, dva na isto¢nom i jedan na ugaonom istaku. Manjim vratima je povezana sa susjednom
zapadnom prostorijom, a ve¢ima s juznom. Na jugozapadnoj stranici prostorije formirana je plitka pravokutna
nisa i u njoj je smjestena kaljeva pec (kat. jed. 3).

Dvije prostorije u isto¢nom krilu imaju ¢etverokutne tlocrte (p 13 i 14), medusobno su povezane dvokrilnim
vratima, imaju pristup iz hodnika i osvjetljene su s po dva prozora na isto¢nom zidu. Sjevernija (p 14) ima u oba
zapadna ugla formiranu po jednu polukruznu nisu, s time da samo u juznoj ima pec (kat. jed. 2). U juznijoj (p 13)
pec je smjesStena u polukruznu nisu u sjeverozapadnom uglu (kat. jed. 1).

1z krajnje juzne prostorije istocnog krila pristupa se u pregradeni dio isto¢nog hodnika (p 12) i dodatnu prostoriju
smjeStenu izmedu polukruznog stubista i juzne susjedne zgrade (p 10). Uz tu prostoriju je dogradena malena
kupaona (u sjeverozapadnom kutu, p 11) i kroz vrata na zapadom zidu je izlaz u svjetlarnik (p 9). Svjetlarnik ima
nepravilan poligonalni tlocrt, od sjevernog hodnika je ogradeno drvenom i ostakljenom pregradom i djelomi¢no
je natkriveno, a pod je betonski.

Glavno stubiste (p 19) se sastoji od po jednog polukruznog kraka na svakoj etazi (uspinjanje sa zapadne strane)
koje zavija oko praznog sredisnjeg okna. Uz krak stubista, ,pridrzavaju¢i“ medukatnu konstrukciju, na svakoj se
etazi nalazi par stupova. U prizemlju i na drugom katu su dorski stupovi, dok su na prvom katu stupovi s jonskim
kapitelima. Stubiste je ogradeno drvenom ogradom s rezbarenim stupi¢ima, a uz ogradu su zbog ojacanja na dva
mjesta dodana dva manja stupa kvadratnog presjeka koji se protezu cijelom visinom stubista. Prostor stubista je
na katovima odvojen drvenom i ostakljenom pregradom s vratima, dok je na etazi prizemlja otvoren prema
hodniku. Okno stubista je u vrhu natkriveno ostakljenim krovom.

Na prostoru prvog kata u velikoj se mjeri ponavlja tlocrt prizemlja. Uz sjeverno i istocno krilo kontinuira hodnik
(p 1i16) iz kojeg se ostvaruje pristup u prostorije. Sjeverno krilo se sastoji od Sest nizanih prostorija (p 2, 3, 4, 5,
14 i 15), medusobno spojenih vratima u osi, od kojih sve, osim krajnje zapadne, imaju Cetverokutni tlocrt. Sve
prostorije imaju ravne visoke stropove, ozbukane i licene zidove te parketne drvene podove. U juznim uglovima
najistocnije prostorije u nizu (p 14) su formirane dvije polukruzne nise, s time da je u zapadnoj nisi kaljeva pec
(kat. jed. 10). Kaljeve peci se nalaze joS i u jugoistocnim kutovima prostorija 3 i 15 (kat. jed. 11 i 13), te
jugozapadnim kutovima prostorija 2 i 4 (kat. jed. 12 i 13), s time da je u posljednjoj pe¢ smjestena u polukruznu
nisu. Pe¢ u polukruznoj nisi se nalazi i s druge strane zida, odnosno na isto¢nom zidu prostorije 5 (kat. jed. 15).

Istocno krilo se sastoji od dvije medusobno spojene cetverokutne prostorije (p 11 i 12), od kojih je sjeverna
vratima povezana s ugaonom prostorijom (p 13), koja poput prizemne, ima nepravilni tlocrt Sesterokuta. Takoder
sve prostorije imaju ravne stropove, ozbukane i licene zidove te parketne podove. Na jugozapadnom zidu ugaone
prostorije je plitka pravokutna niSa u kojoj se nalazi novija kaljeva pec (kat. jed. 9). Takoder, kao i u prizemlju,
sredis$nja prostorija krila (p 12) ima u oba zapadna ugla formirane polukruzne nise s peci smjestenoj u juznoj (kat.
jed. 8), dok krajnja prostorija ima pec¢ u polukruznoj nisi u sjeverozapadnom kutu (kat. jed. 7).

Na katu se ponavlja identi¢an raspored prozorskih otvora na sjevernom i istoénom procelju kao i u prizemlju, s
iznimkom ugaonog istaka gdje se umjesto prozora nalazi balkon oslonjen na metalne konzole i ograden kovanom
Zeljeznom ogradom.

U meduprostoru omedenom sjevernim krilom, svjetlarnikom i juznom susjednom zgradom su, kao i u prizemlju,
formirane dvije manje prostorije nepravilnih tlocrta, medusobno odvojene gips-kartonskim zidom (p 6 i 7) i maniji
sanitarni ¢vor (p 8). Na istoCnoj strani svjetlarnika, uz juznu susjednu zgradu, ponovljena je situacija iz prizemlja
s jednom vec¢om prostorijom (p 9) i manjim sanitarnim ¢vorom smjestenim u masu zida stubista (p 10). Na razini
prvog i drugog kata, hodnik je prema svjetlarniku s tri strane u obliku konzolno istaknutog, ostakljenog, drvenog
ganjka.

Tlocrtna organizacija drugoga kata identi¢na je kao na prvom katu. Jedina je razlika u tome Sto je u sjevernom
kilu prekinut niz osno postavljenih vrata (izmedu p 2 i 16) te Sto je ugaona prostorija (p 14) manjim vratima
povezana sa susjednom zapadnom (p 15). Kao i na drugim etazama, sve prostorije imaju ravne stropove,
ozbukane i licene zidove te parketne podove. Ponavlja se i raspored prozora na proceljima, kao i oblikovanje
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drvenog ganjka prema svjetlarniku. Treba napomenuti da su stropovi ugaone prostorije (p 14) i krajnje juzne
prostorije isto¢nog krila (p 12) djelomi¢no uruseni.

Na drugom katu su prostorije takoder opremljene kaljevim peéima. U najjuznijoj prostoriji suvremena kaljeva pec
je smjestena u polukruznu nisu u sjeverozapadnom uglu (kat. jed. 16). Susjedna prostorija (p 13) ima u oba
zapadna kuta oblikovane polukruzne nise, a pec je smjestena u juznu (kat. jed. 17). Suvremena kaljeva pec¢ se
nalazi u plitkoj pravokutnoj nisi u ugaonoj prostoriji (kat. jed. 18). U susjednoj (p 15) u oba su juzna kuta formirane
polukruzne niSe, a vrlo lijepa secesijska pe¢ kruznog presjeka se nalazi u isto¢noj nisi (kat. jed. 19). U ostalim
prostorijama nisu formirane polukruzne nise za peci, nego su one smjestene u pravilne kutove prostorija — u
jugoistocnim kutovima prostorija 3 i 16 (kat. jed. 22 i 20) te jugozapadnim kutovima prostorija 2 i 4 (kat. jed. 21 i
23). U krajnjoj zapadnoj prostoriji p 5, pec¢ je uz juzni zid (kat. jed. 24).

Polukruzno stubiste s drugog kata vodi na potkrovlje u koje se ulazi kroz dvokrilna metalna vrata. Potkrovlje ¢ini
jedinstven prostor sa Sest dimnjackih vertikala kao jedinim zidanim elementima. Kroviste je od drvenih greda,
dok je krovni pokrov crijep slagan na letvice, no nije uévrséen.

Procelje je u cijelosti Zbukano i bojano monokromatski u tamni oker. Mjestimi¢no su vidljiva velika ostecenja od
prodora vode gdje je doslo do otpadanja zbuke, mrvljenja opecne grade te truljenja drvene prozorske stolarije.
Cijelo procelje ima velike naslage prljavstine i crne skrame na pojedinim dijelovima, a na vrhu ugaonog dijela
procelja prisutno je i raslinje.

Razli¢iti korisnici pojedinih dijelova zgrade, kao i razli¢ite namjene prostora su uvjetovale i razlicitosti u
unutrasnjem uredenju.

lako su podrumski zidovi gradeni pretezno kamenom gradom, svodovi su zidani opekom. Takoder, opecni su i svi
ostali zidovi u zgradi, s izuzetkom naknadnih pregradnih zidova (u zapadnom dijelu prizemlja izmedu p 6i7 te na
istom mjestu na prvom katu) koji su izgradeni tehnikom suhe gradnje (gips-kartonske ploce).

Pojedine pregradnje prostora su izvedene drvenim ostakljenim pregradama, poput zatvaranja hodnika prema
stubistu na prvom i drugom katu i odvajanja krajnjeg zapadnog prostora hodnika (izmedu p 2 i p 7 u prizemlju,
te p 1ip 7 na katovima), gdje se nalaze vrata i prozor. Drvenom ostakljenom pregradom s vratima je hodnik
prizemlja odvojen i od ulaznog prostora, kao i od svjetlarnika. Linija pregrade prema svjetlarnika je izmaknuta u
odnosu na liniju gornjih katova zbog Cega je dobiven dodatni prostor nad kojim je ostakljeni krov s metalnom
konstrukcijom i armiranim staklom.

Medukatna konstrukcija je vidljiva ,,zahvaljujuéi“ urusenim dijelovima stropa na drugom katu. Konstrukcija se
sastoji od drvenih greda gusto slaganih jedne uz drugu, na kojima je sloj Sute od pijeska i komada lomljene opeke,
a zatim opecni (na etaZi potkrovlja), odnosno dasc¢ani pod s parketom (na ostalim etazama).

Glavno stubiste se sastoji od drvenog zavojitog kraka koji se u krajnjim tockama oslanja na medukatnu
konstrukciju, a u srediSnjem dijelu na drvene stupove. Parovi opekom zidanih klasicnih stupova uz dekorativnu
funkciju sluze i kao oslonac konstrukcije kako bi bilo mogudée otvoriti sredisnje okno prema hodniku.

lzuzev isto€nog dijela podruma, sve su prostorije unutrasnjosti oZzbukane i licene. U vedini prostorija zidovi su
liceni bijelo, iako su pojedine bojane u svijetli oker. Na zidovima juznih prostorija isto¢nog krila prizemlja (p 10
13) su papirnate tapete. Dvije najzapadnije prostorije sjevernog krila prizemlja, koje su sluzile kao laboratorij,
imaju zidove bojane u sivo, no boja se jako ljuska i otkriva bijelu podlogu. U krajnjoj zapadnoj prostoriji dio juznog
zida je prekriven bijelim keramickim plo¢icama jer je tu ureden ostakljeni laboratorij.

U vecini prostorija pod je parketni s razli¢itim veli¢inama letvica. Kamene ploce su postavljene u ulazni prostor i
hodnik prizemlja, dok je u prostorijama 6 i 7 prvoga kata te prostoriji 6 drugoga kata na podu linoleum. U prostoru
7 drugog kata te u prostorijama koje su sluZile kao sanitarni ¢vor i kupaonica, na podu su keramicke plocice.
Betonski pod se nalazi u zapadnom prostoru podruma i u svjetlarniku.

Stolarija vrata u kuéi moze se podijeliti u tri kategorije. Prvu, najbrojniju Cine vrata koja se mogu datirati u kraj
19. ili pocetak 20. stoljeca. Ona imaju profilirane okvire, drvenom ukladenom oplatom obloZene stranice nise i
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najcesce po dva, takoder ukladena, vratna krila. lzuzetak su vrata izmedu p 15 i p 16 te izmedu p 16 i p 17 u
prizemlju, koja po oblikovanju spadaju u ovu kategoriju, ali su jednokrilna. Na pojedinim vratima koja spadaju u
ovu kategoriju, krila su djelomi¢no ostakljena. Ovoj kategoriji se mogu pribrojiti i jednokrilna vrata i prozori na
zapadnim krajevima hodnika na svim etazama i vrata na sanitarnim ¢vorovima, jer imaju jednako profilirane
okvire i ukladena krila. Vrata iz ove kategorije imaju ve¢inom izvorne pante, dok se ostala bravarija razlikuje od
pojedinog primjera. U velikoj mjeri su u kuéi sa¢uvane mesingane kvake poligonalnog i pravokutnog presjeka i
izvorne brave, no na pojedinima su one zamijenjene suvremenijim primjercima.

U drugu kategoriju bi se uvrstila o¢ito naknadno ugradena stolarija, vjerojatno u drugoj polovici 20. st. Ona je po
svoj prilici vezana uz pregradnje i podjele prostora. U ovu kategoriju spadaju ve¢ spomenute drvene pregrade s
vratima u hodniku prizemlja prema ulaznom prostoru i prema svjetlarniku, zatim drvene pregrade s vratima na
vrhu stubista na prvom i drugom katu, vrata u istoénom dijelu hodnika na svakoj etazi te vrata na ganjku na
drugom katu. Osim opisanih, u istu vrstu stolarije spadaju i djelomi¢no ostakljena dvostruka dvokrilna vrata koja
vode na balkon iz ugaone prostorije prvoga kata.

U posljednju kategoriju moglo bi staviti sva ostala vrata, koja ne spadaju u prve dvije kategorije. Primjerice, sasvim
nova vrata na ulazu u zapadni dio podruma i jednostavna vrata na ulazima u prostorije 7 na svim etazama. U istu
kategoriju moZemo staviti i dvoja povijesna vrata. Jedna se nalaze na ulazu u potkrovlje, a sastoje se od dva
metalna krila s povijesnom bravarijom i s lijepo oblikovanim detaljem sredisnje rozete. Druga se nalaze na ulazu
u juznu prostoriju prvoga kata (p 9) i, iako imaju profilirani okvir i vratno krilo podijeljeno ukladama, na njima je
prisutan stariji tip bravarije.

Prozorska stolarija u cijeloj kuéi je ujednacena. Svi prozorski otvori na sjevernom i istoénom procelju imaju
dvostruke dvokrilne prozore. Prozori prizemlja i drugog kata su jednakih dimenzija, dok su prozori prvoga kata
nesto vei.

Unutrasnja krila prozora prizemlja i drugog kata se otvaraju prema unutra i podijeljena su u po dva ostakljena
polja nadvisena dvokrilnim nadsvjetlom. Vanjska krila se otvaraju prema van, a nemaju odvojeno nadsvjetlo nego
je svako krilo podijeljeno u po tri ostakljena polja. Na krilima se s unutrasnje strane nalazi vanjska okomita
zaokretna precka sa zasunom za zatvaranje, a na bocnim stranicama izmedu krila su male kuke za fiksiranje
unutrasnjih krila, dok su precke za fiksiranje vanjskih krila na donjoj stranici svakog krila.

Prozori prvog kata su zbog visine prostorija visi od onih na donjoj i gornjoj etazi, iako su jednake Sirine. | vanjska
i unutrasnja krila su podijeljena na po tri ostakljena polja i imaju odvojeno nadsvjetlo s dvama zaokretnim krilima.
Panti i zasuni na prozorima su jednaki kao na ranije opisanim prozorima prizemlja i drugog kata.

U prozorsku stolariju istoga tipa spada i ostakljenje drvenog ganjka na prvom i drugom katu. Parapet je drveni,
rasclanjen ukladenim poljima, a gore su jednostruki prozori u dva reda. Na juznoj strani je jednokrilni prozor, na
isto€noj i sjevernoj su po dva dvokrilna, a na zapadu jos jedan dvokrilni. Svako prozorsko krilo je drvenim Sprljcima
podijeljeno u po dva manja pravokutna polja, a okov i bravarija su jednaki kao na proceljnim prozorima.

Novija prozorska stolarija se nalazi na naknadno dogradenoj kupaonici u prizemlju te sanitarnim ¢vorovima na
svim etazama.

Uslijed viSegodisnjeg nekoriStenja, a time i neodrzavanja gradevine, doslo je do velikih oSteéenja gradevne
strukture. Kroz osteéeni krovni pokrov na zgradi curila je voda $to je dovelo do truljenja greda na mjestima lezista
i konac¢no do djelomi¢nog urusavanja stropova (u prostorijama 12 i 14 drugoga kata). Zbog toga je moguce i
narusena statika cijele zgrade, mada nisu vidljive znacajnije pukotine gradevinske strukture. Zbog oste¢enog
krovista na tom dijelu, voda je penetrirala i u opecni zid, isprala fuge i uzrokovala otpadanje Zbuke na tom dijelu
procelja (isto¢na strana ugaonog erkera).

Ostecenja u staklenom krovu iznad stubiSnog okna takoder omoguéuju prolaz vode zbog ¢ega drvena grada
stubista trune, dok metalni elementi korodiraju. Neodrzavanje je dovelo do propadanja drvene stolarije ganjka,
Sto je pak omogudilo ulazak vode i truljenje drvene grade medukatne konstrukcije u tom dijelu. Zbog toga je
djelomi¢no otpala ili se iskrivila drvena oplata ganjka, a otpadanje Zbuke sa stropa je otkrilo donju dio medukatne
konstrukcije s vezanom trstikom.

Atmosferilijama je izloZen i prostor hodnika prizemlja zbog oStec¢enja na ostakljenim krovnim plohama, kao i na
loSoj stolariji prema svjetlarniku.
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Zbog loSeg stanja krovnog pokrova, voda prodire u zidove gradevine i natapa ih, Sto je najjasnije vidljivo u
prostoru stubista i hodnika. Vlaga sa zidova uzrokuje natapanje i kona¢no opadanje zbukanih i licenih slojeva,
kao i truljenje drvenih podnih obloga.

Takoder, prisutna su i velika o$tecenja zbukanih elemenata procelja. Zbuka je mjestimice jako isprana ili ¢ak
otpala s ploha, a na brojnim elementima arhitektonske plastike su vidljiva ostecenja. Bojani sloj procelja je jako
ispran te prekriven prljavstinom, tragovima vlage i mikroorganizmima.

Stanje stolarije se razlikuje po prostorijama. Unutrasnja stolarija je uglavnom u dobrom stanju, iako su pojedini
primjerci oSteceni ili im je povijesna bravarija zamijenjena suvremenom, no vanjska stolarija je u jako loSem
stanju. Vanjska prozorska krila djelomi¢no nedostaju, ili im nedostaje ostakljenje koje je ispalo ili se razbilo zbog
loSeg stanja drvenog okvira. Krila vrata izlaza na balkon su takoder u vrlo loSem stanju, dok su glavna ulazna vrata
u boljem stanju, ali zahtijevaju sanaciju. Metalni dijelovi fasade, poput ograde balkona i dekorativne konzole,
koja ga pridrzava, su korodirali. U loSem stanju su i kameni elementi okvira portala i hodne plohe balkona.

Zidana konstrukcija gradena je od opeke u vapnenom mortu. Samo u donjem dijelu zidova u podrumu vidljiva je
mjesovita struktura od vecih komada kamena i opeke. Nosivi uzduzni zidovi su debljine 75-80 cm u podrumu i
prizemlju, 60-65 cm u 1. katu i 45-50 cm u 2. katu. Jedino je unutarnji zid isto¢nog krila 75-80 cm u svim etazama.
Okomito na uzduzne nosive zidove u podrumu su zidane lu¢ne pojasnice Sirine 60 cm na razmacima 2,5-3 m. U
gornjim etazama su medu prostorijama pregradni opecni zidovi debljine 30 cm u prizemlju (osim uz ulazno
stubiste i zapadni zid Sl prostorije, koji su debljine 45 cm), 30 cm u prvom katu (samo je jedan zid u sjevernom
krilu debljine 15 cm) te 15 cm u drugom katu (osim zapadnog zida Sl prostorije, koji je debljine 30 cm). U
potkrovlju nema zidova, iznad stopa 2. kata iz unutarnjeg nosivog zida triju krila te zapadnog zida S| prostorije
izdizu se samo dimnjaci, ukupno njih Sest. Na juznom kraju zapadno i istocno krilo zavrSavaju zabatnim zidovima
debljine 15 cm, koji nadvisuju zidove susjedne zgrade s juzne strane.

Stropne konstrukcije podruma su bacvasti svodovi, unutar malih polja medu pojasnicama uredno sazidani od
opeke. S obzirom na nacdin slaganja opeke svodovi su debljine 15 cm.

Stropne konstrukcije prizemlja, 1. i 2. kata su puni drveni grednici. Grede su pritesane s tri strane, gornja strana
im je obla, postavljene su jedne uz drugu i poprecno vezane drvenim trnovima. U podgledu greda je Zbuka na
Stuko letvicama, a iznad greda Suta, oplata na gredicama postavljenim u Sutu (blazinicama) i parket. Ukupna
debljina stropnih konstrukcija je 40-45 cm.

Unutarnji hodnik (ganjak) je na drvenim gredama koje konzolno izlaze 1,2 m iz zidanog zida. Po rubovima je
ganjak zatvoren drvenom stolarijom na cijelom obodu.

Unutarnje zavojito stubiste je drveno, Sirine kraka 140 cm. SmjesSteno je unutar polukruznog prostora, koji
formira zaobljeni zidani zid i greda (najvjerojatnije Celicna) oslonjena na dva zidana stupa. Drvena gazista
oslonjena su na zidani polukruzni zid na jednom i na drvenu tetivu na drugom kraju. Tetiva na unutarnjem rubu
stubista je zaobljena, izvedena iz viSe dijelova koji se oslanjanju na tre¢inama raspona na drvene stupove. Iznad
stubista je u sklopu krovne plohe svjetlik oslonjen po obodu na metalne | profile.

Krovna konstrukcija je tradicionalni drveni krov, s veznim gredama uzdignutima iznad poda, tj. stropa 2. kata.
Zbog kompliciranog tlocrta potkrovlja krovna konstrukcija je vrlo slozen sustav drvenih elemenata. U osnovi se
radi o dvostreSnom krovistu ali nad tri krila razlicite Sirine, te time i sa sljemenima na razli¢itim visinama, i
uvalama i grebenima na njihovim spojevima. Rogovi su na razmacima 95 cm, u dnu oslonjeni na kusce koji preko
mjenjacica prenose horizontalne sile na vezne grede postavljene na razmacima 3,5-4,5 m preko kojih se
uravnotezuju sile s dviju nasuprotnih krovnih ploha. Rogove podupiru podroznice koje se oslanjanju na kose i
vertikalne visulje i stolice.

Zbuka na proceljima je u vrlo loem stanju, zbog ¢ega su dijelovi opeénog zida izlozeni atmosferskim utjecajima
$to dovodi do degradacije materijala (propadanja opeke i ispiranja morta iz sljubnica). Zone najvecih ostecenja
na kojima su i opeke veé ozbiljno razlomljene su na spoju isto¢nog i sjevernog krila i iznad sokla koji je ozbukan
cementnom zbukom. Na samom soklu vidljivi su tragovi oste¢enja od vlage, kao i u dnu zidova iznad balkona u 1.
katu. Degradacija materijala koji nije zasticen Zbukom vidljiva je iznad balkona gdje je odlomljen komad vijenca
na uglu, skupa s konzolom ispod njega. Na tom mijestu vidljivo je da je vijenac oslonjen na dva manja Celicna
profila koja su sad izloZzena atmosferilijama i o¢ekivano korodiraju.

Pokrov je u loSem stanju, na dijelovima uz zabatne zidove i lokalno po povrsini krovnih ploha crijepovi su
pomaknuti i omoguéen je prodor vode u potkrovlje. Na spoju isto¢nog i sjevernog krila je recentnije zamijenjen
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dio pokrova nakon urusavanja greda u prostoru ispod, o ¢emu ¢e se govoriti kasnije. No ostatak pokrova je star i
potrebno ga je presloziti ili zamjeniti. Ostakljenje svjetlika nad stubistem je dijelom polomljeno, Sto takoder treba
hitno sanirati.

Drvena krovna konstrukcija izvedena je korektno, nisu vidljiva ve¢a oStecenja, ali potreban je njen detaljan
pregled prilikom zamijene pokrova. Uz ovakav koncept krovne konstrukcije nije moguce koristenje prostora
potkrovlja. Ukoliko bi se prostor koristio mogudéa je rekonstrukcija konstrukcije u kombinaciji drva i celika koja bi
zadrzala izvoran vanjski izgled uz bitno manji broj elemenata konstrukcije u unutarnjem prostoru.

Velika oStecenja pokrova postojala su na krovu isto¢nog krila, prema ulici, i taj dio pokrova je u meduvremenu
zamijenjen novim. No prodiranje oborina do stropa 2. kata prije toga prouzrocilo je truljenje lezajeva drvenih
stropnih greda uslijed ¢ega se dio stropa urusio na pod 2. kata. Uruseno je pet greda na samom zasjeCcenom S|
uglu i tri grede u krajnjoj juznoj prostoriji isto¢nog krila. Urusavanje nije uzrokovalo vidljive Stete na podu (stropu
1. kata). Potrebno je svakako detaljno pregledati leZajeve i ostalih greda na tom dijelu stropa 2. kata, te do
sanacije ograniciti kretanje po tom dijelu potkrovlja.

Probleme s vlagom na drvenim konstrukcijama pronalazimo i na drvenom unutarnjem hodniku (ganjku). Vidljivi
su tragovi curenja i truljenja izlozene drvene grade. Potrebno je uklanjanje svih obloga da se grada moze detaljno
pregledati, te sva dotrajala i oStecena zamijeniti ukoliko bise zadrzala izvorna forma drvenog ganjka. Do tad
koriStenje ganjka nije preporucljivo.

Na spojevima poprecnih i uzduznih zidova na krajevima krila vidljive su vertikalne reske koje ukazuju na to da
nema zidarske povezanosti izmedu njih. Sondiranjem do nosive konstrukcije pretpostavka je potvrdena.
Pregledom sondi utvrdeno je da su uzduzni zidovi kuce prizidani najvjerojatnije do ve¢ postojecih zidova
susjednih zgrada. 1zmedu dviju susjednih zgrada ne postoji dvostruki zid ve¢ samo jedan zid na koji uzduzni zidovi
ove zgrade nisu povezani. Prilikom obnove zgrade svakako je potrebno uspostaviti vezu koja nedostaje
mehanickim spojnim sredstvima.

Tanki zabatni zavrsetci juznih zidova, debljine samo 15 cm, visi su od zidova susjedne zgrade s juzne strane i
evidentno problemati¢ni. Isto¢ni zabat povezan je veédim brojem zatega, Cije kljuceve vidimo na procelju,
najvjerojatnije na elemente krovne konstrukcije iako veza u unutrasnjosti nije vidljiva. Na zidovima ima rupa, a
vanjska strana je gotovo u potpunosti bez Zbuke zbog ¢ega propada mort u sljubnicama i upitna je stabilnost zida.
Balkon u 1. katu na zasjeCenom spoju istocnog i sjevernog krila izveden je od dvije kamene ili betonske ploce
preko tri metalna | profila konzolno istaknuta iz zida. PloCe su u vidno loSem stanju, potrebno ih je pocistiti i
detaljno pregledati, utvrditi od kojeg su materijala i da li su nakon ¢iséenja vidljiva strukturna osteéenja. Metalni
dijelovi su korodirani i takoder trebaju ¢is¢enje i sanaciju.

Nakon velikog potresa 22. oZujka 2020. godine doslo je do znadajnih osteéenja. Treba napomenuti kako je na kuci
i prije potresa bilo odredenih oStecenja, od kojih su dva najveca bila djelomi¢no uruseni stropovi prostorija u 2.
katu — ugaone i krajnje jugoistocne prostorije. Do ovog ostecenja doslo je zbog prokiSnjavanja krova i ostecenja
leZajeva greda. Ostala oStecenja bila su manje znacajna i nisu dovodila u pitanje mehanicku otpornost i stabilnost
nosive konstrukcije. Ve¢ prilikom istraznih radova utvrdeno je da ne postoji zidarska povezanost zidova sa
zidovima susjednih kuéa, na koju su zidovi kuc¢e Lovrenci¢ samo prislonjeni. Veza medusobno okomitih zidova na
uglovima u juznom i zapadnom dijelu postoji tek na drugom katu, gdje kuéa nadvisuje susjedne gradevine.
Ocekivano, slaba povezanost zidova na krajevima kod potresa se pokazala vrlo nepovoljnom. Postojece reske
dodatno su se prosirile, a ¢ak i djelomi¢no povezani zidovi u 2. katu su na spojevima u juznom dijelu popucali.
Razlog razdvajanja u najviSoj etazi su vrlo velike deformacije tankih zabatnih zidova koje su se dogodile prilikom
seizmickog djelovanja. Vrlo velika reSka otvorena u Zbuci na spoju stropa i zida u krajnjoj jugoistocnoj prostoriji
pokazuje da je vrh zida (ispod samog zabata) znatno izmaknut iz vertikale na van.

Zidovi glavnih procelja prema Demetrovoj i Basari¢ekovoj ulici nemaju znacajnijih oStecenja, $to je s obzirom na
dispoziciju i malu debljinu popreénih nosivih zidova u katovima neocekivano. Medutim, zone nadvoja poprecnih
zidova su stradale. Otvorila se i kosa pukotina na zapadnom zabatnom zidu u najvisoj etazi.

Velika ostecenja dogodila su se u prostorijama malog raspona oko stubista. Ova oStecenja najvjerojatnije su
posljedica velikih deformacija te u konacnici urusavanja dimnjaka uz stubiSte te urusavanja vrha zidova oko
stubista i posljedicno dijela krovne konstrukcije i staklenog pokrova nad stubiStem. Nestabilnost dimnjaka
uzrokovala je i pojavu pukotina u zidnim niSama uz njih u kojima je zid stanjen iza kalijevih peci.
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Najveca ostecenja ocekivano su u potkrovlju. Dimnjak neposredno isto¢no od stubista se urusio. U ovom trenutku
nije mogucde utvrditi da li je prilikom njegova rusenja porusen dio obodnog zida stubista ili se on urusio neovisno
o dimnjaku. Zbog njegova urusavanja pao je stakleni pokrov nad stubistem i velik dio pokrova u toj zoni. Krajnji
zapadni dimnjak je evidentno nestabilan a urusen je i dio jugozapadnog zabata. Na jugoistoku je urusen dio
zabata, ali dimnjak nema vidljivih oSteéenja gledano izvana.

Zgrada se ne smije koristiti budu¢i da mehanicka otpornost i stabilnost dijelova nosive konstrukcije zgrade nije
zadovoljavajuca. Izvedene su hitne intervencije na urusenim dijelovima kako bi se izbjegle daljnje Stete. Potres
29. prosinca 2021. dodatno je oStetio gradevinu.

PROJEKTNI ZADATAK

Na temelju analize postojeceg stanja nosive konstrukcije zgrade, koja je sastavni dio Elaborata ocjene postojeceg
stanja gradevinske konstrukcije (INTRADOS PROJEKT d.o.0., prosinac 2021., T.D. 2-XII-21/EOPS), definirano je da
je potrebno pojacanje konstrukcije zgrade na razinu 3, u skladu s Tehnickim propisima o izmjeni i dopunama
tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 75/20), kojim je propisano poboljsanje (rekonstrukcija) sa
ciliem dovodenja gradevinske konstrukcije u stanje poboljSane razine nosivosti.

Elaboratom konzervatorsko-restauratorskih istrazivanja (Hrvatski restauratorski zavod, prosinac 2019.) dan je
prijedlog smjernica za obnovu zgrade sukladno rezultatima povijesnih i konzervatorsko-restauratorskih
istrazivanja. PredloZene smjernice postivane su kod izrade prijedloga radova na nosivoj konstrukciji u mjeri u
kojoj je nuzna njihova implementacija prilikom rekonstrukcije i pojacanja konstrukcije.

PROJEKTIRANI RADOVI

Projektirani radovi dijele se u tri osnovne skupine: pripremni, gradevinsko-obrtnicki i restauratorski radovi.
Pripremni radovi obuhvacaju pripremu i organizaciju gradiliSta i radova, te demontaze i rusenja. Prije pocetka
izvodenja gradevinskih radova potrebno je izraditi elaborat od ovlastenog sudskog vjestaka o stanju susjednih
gradevina. Po postavi skele za izvodenje radova arhitektonski snimiti elemenate postojec¢eg procelja i izraditi
potrebne Sablone za izvlacenje svih vucenih profila, te uzeti odljeve svih profila procelja, ukljucivo i potrebno
prethodno ¢is¢enje elemenata prije uzimanja otisaka i odljeva. Prilikom demontaze krovne konstrukcije potrebo
je napraviti detaljan geodetski snimak svih konstruktivnih elemenata s visinskim pozicijama i predati ga
projektantu.

Sukladno planu rusenja projektom je obuhvaceno slijedece:

- demontaZa, privremena montaza i vra¢anje na izvornu poziciju stupa s prometnim znakovima,
turistickom signalizacijom, natpisa i plinske lanterne

- razgradnja stubista, instalacijskih Sahtova i kanala,

- razgradnja postojecih slojeva poda na tlu sve do nasipa poda podruma ukljuéivo i podnu nosivu
konstrukciju,

- razgradnja podova od armiranog betona zajedno sa svim slojevima poda,

- razgradnja dijelova postojecih svodova zidanih opekom kao medukatne konstrukcije,

- razgradnja postojecih oStecenih stropova od drvenih grednika kao medukatne konstrukcije zajedno sa
svim slojevima poda i zavrSnom oblogom iznad njih,

- demontaza pojedinih drvenih greda iz postojeéih stropova od drvenih grednika kao medukatne
konstrukcije,

- demontaza pojedinih ¢eli¢nih profila iz postojecih konstrukcija kao $to su nadvoji i sli¢no,

- razgradnja postojecih drvenih stubisnih krakova zajedno sa zavrSnom oblogom i elementima ograde i
rukohvatom,

- razgradnja postojecih stubisSnih krakova od mjesovitog materijala,

- patljiva razgradnja postojecih slojeva poda sve do nosive konstrukcije,

- patljiva razgradnja postojecih slojeva ispune svodova sve do nosive konstrukcije,

- patljiva razgradnja postojecih slojeva estriha sve do nosive konstrukcije,

- patljiva razgradnja postojecih slojeva poda potkrovlja sve do nosive konstrukcije,

- patljiva razgradnja postojecih drvenih obloga, pregrada, zazida i slicno,

- patljiva razgradnja postojece armiranobetonske ploce balkona,

- razgradnja zidova od opeke,

- razgradnja zazida u zidovima ili parapetima,

- probijanje otvora u zidovima,

- ruSenje postojeée zbuke na stropovima koji se ne ruse,
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- rusenje postojecée zbuke sa unutrasnjih zidova koji se ne ruse,

- rusenje zidnih keramickih plocica i soklova sa dijelova konstrukcije koji se zadrzavaju,

- rusenje drvene konstrukcije ganjka,

- rusenje nadstresnica u dvoristu,

- demontaZza unutarnje i vanjske stolarije i bravarije, uz obiljezavanje demotniranih dovratnika i
doprozornika, vratnih i prozorskih krila, prozorskih klupica, pohranjivanje i ¢uvanje za kasniju ponovnu
montazu

- demontaza, zaStita i deponiranje stubiSnog rukohvata glavnog ulaznog stubista, rukohvati ¢e se kasnije
ponovno ugraditi na izvornu poziciju pa ih je potrebno sacuvati zajedno sa svim elementima
pri¢vrscenja,

- demontaZa raznih metalnih elemenata kao S$to su razni nosaci, podupore i sl. ili raznih drugih metalnih
konstrukcija,

- demontaZa elemenata sanitarne opreme (wc skoljke, umivaonici, pisoari, tus kade i sl.),

- razgradnja laboratorijskog stola od kulira,

- potrebno Stemanje raznih Sliceva i prodora za potrebe instalatera u zidovima,

- dijamantno busenje rupa u opecnim zidovima d=90 cm za prodor instalacija,

- odvoz nagomilanog smeca i otpada iz prostora prije pocetka izvodenja radova,

- razgradnja lezaja u zidovima,

- dubljenje lezaja u zidovima za izvedbu nadvoja,

- razgradnja slojeva pokrova (biber crijep) krova sa letvanjem,

- rezanje i razgradnja sloja asfalta sa podlogom (nearmirani beton) potrebnog za izvedbu drenaze oko
objekta i druge radove,

- demontaZa cestovnog betonskog rubnjaka, s razbijanjem betonskog temelja,

- demontaZa betonske kocke na poziciji izrade instalacijskih prikljucaka,

- patljivo ruéno obijanje vapnene Zbuke iznad sokla sa svih procelja zgrade
prilikom radova obijanja vanjske Zbuke procelja u dogovoru s projektantom i restauratorom odrediti
repere koje treba ostaviti radi uzimanja to¢nih mjera i otisaka profilacija i ostalih dekorativnih elemenata
procelja. u prisustvu restauratora pazljivo demontirati sacuvane lijevane florealne viticaste elemente s
parapeta ispod prozora 1. kata i dobro sacuvane konzolice ispod nadstresnice prozora 1. kata,

- patljivo strojno obijanje tvrde, cementne Zbuke sa svih procelja u zoni sokla,

- patljivo rucno ciséenje i otprasivanje sljubnica opecnih zidova svih procelja nakon obijanja zZbuke te
pranje zidova vodom pod pritiskom,

- demontazZa limenih opsava,

- demontaza limenih vertikala krovne vode profila 10 cm sa vadenjem nosaca — obujmica,

- demontaza limenih horizontalnih oluka profila 10 cm sa vadenjem nosaca - obujmica

- demontaza kaljevih pedi,

- demontaza strojarskih i elektro instalacija te instalacija vodovoda i kanalizacije,

Sva rusenja, razgradnje i demontaze izvesti pazljivo kako se ne bi ostetili dijelovi konstrukcije i susjedne plohe
koji se ne ruse, uz neophodna podupiranja i osiguranja stabilnosti konstrukcija. Razvrstati demontirani materijala,
i transportirati na deponij uz propisno zbrinjavanje.

Gradevinsko-obrtnicki radovi ve¢inom se sastoje od radova na izradi novih nosivih konstrukcija i popravku i
pojacanju postojecih, buduci da je predmet radova pojacanje nosive konstrukcije, dok ¢e se ostali radovi potrebni
za privodenje zgrade namjeni i zadovoljavanje preostalih temeljnih zahtjeva za gradevinu izvesti u slijedecoj fazi.
Izvode se nove armiranobetonske konstrukcije (okno dizala, dio novih AB plo¢a na mjestu postojecih dotrajalih
stropova, podbetoniranje temelja i izvedba podnih ploca, stubista podruma, serklaza, okna Sahtova), spregnute
konstrukcije (sprezanje drvenog grednika u podu s AB tlacnom plo¢om), zidane i drvene konstrukcije (na mjestu
uklonjenih povijesnih istovjetne zatecenima), ¢eli¢ne konstrukcije (nova konstrukcija ganjka i zavojitog stubista).
Popravak i pojacanje postojecih konstrukcija izvodi se lokalnim zazidavanjem recentnijih otvora koji su oslabili
konstrukciju, prezidavanjem oslabljenih dijelova postojecih zidanih konstrukcija, lokalnim poja¢anjem zidova i
svodova (FCRM sustavi), popravkom i rekonstrukcijom postojecih zatega, injektiranjem i proSivanjem postojecih
pukotina, sidrenjem zidova Celi¢nim sidrima i drugim nacinima koji su detaljno opisani u projektu konstrukcije.

Zazidavanje otvora u postoje¢im zidanim zidovima i svodovima izvodi se punom opekom (starog formata -
formata opeke istovjetne postojeéem formatu opeke), kao i prezidavanje postojeéih zidova od opeke i
zapunjavanje dimnjckih vertikala. Zidanje segmentnih lukova punom opekom u produznom mortu ukljucuje
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izradu oblucila, podupiranje i zidanje luka prema geometriji definiranoj u projektu. Sljubnice izvesti udubljene
kako bi se povrsina mogla zbukati. Fugiranje postojeceg zida od opeke izvesti cementnim mortom. Prije fugiranja
reske je potrebno isprasiti i iz njih ukloniti sav slabo vezani mort.

U zidove (injektiranjem) uz pomo¢ rucnog pistolja ugraditi silansku kremu za prekid kapilarne vlage. Nakon
utiskivanja mase na bazi silana otvori se zatvore sa gumenim / plutenim ¢epovima ili odgovaraju¢im mortom.
Nakon perioda migracije silana (7-10 dana), zavrno se otvori zatvaraju sa epoksidnim / poliesterskim ljepilom /
mortom.

Po izvedbi radova vanjske drenaze izvodi se lagano armirana betonska podloga i zavr$ni sloj od asfalta na
nogostupima s kojih je hodna ploha razgradena za potrebu izvedbe drenaza i ponovna montaza cestovnog
betonskog rubnjaka, s izvedbom novog betonskog temelja te montaza betonske kocke na poziciji izrade
instalacijskih priklju¢aka. Kocke vratiti u prethodno zbijen sloj pijeska debljine minimalno 5 cm te pijeskom i
cementnim mlijekom ispuniti sljubnice.

Priprema podloge svih povrsina zidova, greda, lukova i svodova za izvedbu postave ojacanja od vlakana izvodi se
mehanickim uklanjanjem, rotacijskim dijamantnim brusenjem, pjeskarenjem ili visokotlacnim pranjem (ovisno o
potrebama) postojece boje, zbuke, cementne skramice, isoljavanja, ulja i necistoc¢a, do zdrave podloge. Podloga
mora biti suha, odmascena, nosiva i bez slabovezanih ili trusnih dijelova zbog Cega se mora primjerenim
mehanickim postupkom brusenjem pripremiti za ugradnju ojacanja od karbonskih vlakana.

Izvode se novi slojevi poda podruma i prizemlja, a koji ukljucuju izvedbu sloja Cistoce od lomljenog kamena
granulacije 0-63 mm, sloj mrsavog betona, betoniranje armirano-betonskih temeljnih plo¢a d=25 cmid=15cmi
plo¢e temelja dizala d=30 cm. Prilikom iskopa za izvedbu novih slojeva poda podruma i prizemlja osigurati
arheoloski nadzor. Hidroizolacijski sustav - bentonitna membrana s izradom preklopa 10 cm postavlja se na
podlozZni beton ili sustav elasti¢nog hidroizolacijskog premaza od inertnog cementnog veziva i akrilnih polimera
koji se postavlja na temeljnu plocu.

Nad svim svodovima podruma, ugraduje se ispuna od laganog betona klase LC8/9 zapreminske teZine 900 kg/m3,
spravljen s recikliranim EPS granulama i mikroarmiran vlaknima.

Na postojecoj drvenoj krovnoj konstrukciji lokalno se mijenjaju i/ili pojacavaju osteceni elementi, na temelju
projektnog rjeSenja, te ukoliko se prilikom radova utvrde dodatno oSteceni elementi na isti nacin, prema
odobrenju nadzornog inzZenjera.

Lokalni popravak i pojacanje oSteéenih elemenata i/ili leZajeva krovne konstrukcije ukljuéuje ugradnju novih
drvenih i Celiénih elemenata i njihovo povezivanje s postoje¢im gredama. Na tako priredenoj konstrukciji
postavlja se nova dascana oplata krova od crnogorice, |l klase, propisno suha, piljena bez osStecenja i pukotina.
Sirina dasaka ne smije biti manja od 16 cm, a debljina 24 mm. Pribijanje oplate na rogove izvesti ¢avlima duzine
6 cm, s medurazmakom min. 0,5 cm. Na tako priredenu podlogu postaviti paropropusnu i vodonepropusnu foliju.
Izvesti jednostruko letvanje od letvi dimenzija 3 x 5 cm iznad rogova krovne konstrukcije trijema. Prilikom
pribijanja letava voditi ra¢una o pravcu, kako ne bi doslo do iskrivljenja redova. Nacin i raspored polaganja letava
prilagoditi vrsti i tipu odabrane kupe.

Visestresni krov prekriva se biber crijepom. Crijep je zaobljenog izreza. Boja prirodno crvena u skladu s
postojeéim, a koji se zadrzava. Boja i tip crijepa prema odabiru projektanta i nadleznog konzervatora. Svi crijepovi
Cavlani ili vezani za letve ili donji crijep.

Limarski radovi obuhvacdaju postavu opsava od bakrenog lima na procelju debljine 0,60 mm na krovnim uvalama,
strehama, zabatima, vijencima i prozorskim klupcicama te izradu i montazu limenog bakrenog viseéeg oluka i
limenih bakrenih vertikala krovne vode profila 10 cm.

Privremeno zatvaranje vanjskih otvora ganjka izvodi se stijenom od cementnih plo¢a ukupne debljine 100 mm.
Izvesti obostrano obloZzeno cementnim plo¢ama deb. 2x12,5 mm (sa svake strane), s ispunom od ploca kamene
vune (30 kg/m3) deb. 5 cm, ukljucivo nosiva potkonstrukcija tipskih pocinéanih profila debljine 50 mm (vrste
prema sistemu odabranog proizvodaca) i brtvljenje spojeva sa susjednim plohama. Po postavi treba spojeve
ploca gletati odgovaraju¢om masom i vanjske plohe zida premazati odgovaraju¢om impregnacijom.

U okvire prozora i vrata ugraditi slijepe okvire od profila dimenzija 2 x 2 cm, od arisa, a otvore zatvoriti OSB
plo¢ama na potkonstrukcije od drvenih greda 10/10 cm ili ugradnjom na slijepe okvire (predmet zasebne stavke)
preko koje se postavljaju OSB 3 ploce debljine 22 mm.

Tijekom radova izvesti zastitu elemenata (primjerice kameni pod, zidni oslici i sl.) postavljanje geotekstila
gramature 300 grama/m2 i na njih OSB ploce debljine 22 mm direktno na elemente koji se Stite ili na
potkonstrukciju od drvenih greda 10/10 cm.

Opecne zidove procelja potrebno je konsolidirati na nacin da se pazljivo uklone ostecene opeke i uzidavaju zdrave
pune opeke istih ili slicnih dimenzija (sacuvati visinu redova). Zamjenjuje se opeka po opeka ili manji dio po manji
dio. Opeku uzidavati u vapnenom mortu. MoZe se koristiti gotovi industrijski vapneni (bezcementni) mort. Radovi

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.

hrz &




Zagreb, kuca Lovrencic, Projekt obnove konstukcije zgrade — arhitektonski projekt

Investitor: Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Ulica sv. Cirila i Metoda 3, Zagreb
Tvrtka: Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grskoviéeva 23, Zagreb
Oznaka projekta: TD 16/21 Z0P 10/21

str. 44

obuhvacaju i konsolidaciju istaka u opeci za vijence, nadstresnice i klupcice prozora. Za vrijeme zidanja zid zastititi
od sunca zbog prebrzog isusivanja. Ne izvoditi na temperaturama ispod 5° C. Fugiranje sljubnica opecnih zidova
svih procelja izvesti nakon CiSéenja i pranja vodom pod pritiskom. lzvodi se vapnenim mortom i ru¢nim alatom.
Moze se koristiti gotovi industrijski vapneni (bezcementni) mort. Mort treba dobro utisnuti u sljubnice tako da
ostane za 2 cm uvucen u odnosu na opeku kako bi nova Zbuka bolje prionula uza zid. Procelje iznad sokla Zbukati
gotovom industrijskom bezcementnom Zbukom na bazi vapna. Izvodi se u dva sloja, donji je grublji, a gornji fini
zagladeni. U stavku je uracunato i grundiranje podloge prije nanosenja donjeg sloja. Zbuka se nanosi na
prethodno dobro ociséen, fugiran i navlazen zid od opeke. Fini sloj se zagladuje zidarskom Zzlicom. Radovi
ukljuCuju i iscrtavanje mjesta za vijence, prozorske i vratni okvir, prozorske klupcice, nadstresnice i ostale
dekorativne elemente procelja te sokl i rustiku, sve prema projektu. Izvedba profilacija i ostalih ukrasa
obracunava se zasebno. Zbuka mora svugdje u jednakoj debljini pratiti neravnine zida.

Sokl Zbukati gotovom industrijskom sanacionom bezcementnom Zbukom u dva sloja, ukljuéivo i grundiranje
podloge prije nanogenja donjeg sloja. Zbuka se nabacuje na prethodno dobro oci$éen, fugiran i navlaZen zid od
opeke. Gornji fini sloj zagladuje se zidarskom Zlicom.

Nakon Sto su izradene i odobrene Sablone za izvlacenje zbukanih profilacija od strane nadleznog konzervatora i
projektanta pristupa se izvodenju istih. Vucena profilacija ukljucuje izradu profiliranog krovnog (zavrsnog)
vijenca, profiliranog vijenca ispod potkrovnih konzola, profiliranog okvira oko prozora 2. kata, profilirane klupcice
prozora 2. kata, profiliranog okvira oko prozora i balkonskih vrata 1. kata, profilirane vertikale lijevo i desno od
okvira prozora i balkonskih vrata 1. kata, profilirane nadstreSnice prozora 1. kata, profilirane kosine zabata
(nadstresnice) iznad balkonskih vrata, profiliranog horizontalnog dijela nadstresnice balkonskih vrata (iznad
natpisa u Zbuci), profilirane klupcice prozora 1. kata, profiliranog dijela parapeta prozora 1. kata, profiliranog
razdjelnog vijenca izmedu prizemlja i 1. kata, izradu rustike u prizemnom dijelu uli¢nih procelja od sokla do
razdjelnog vijenca i na cijelom kratkom spojnom procelju od sokla do krovnog vijenca te izradu izravnajuceg sloja
vapnenog morta ili cementne glazure deb. 2-4 cm sa gornje strane vijenca i prozorskih klupcica, a prije izvedbe
limarskih radova. Pad izvesti od gradevine.

Otvori se zatvaraju otvora OSB plo¢ama debljine 22 mm na potkonstrukciji od drvenih greda 10/10 cm, sidrenoj
na krajevima u $palete otvora.

Izvodi se nova gromobranska instalacija sa svim pripadajuéim elementima do pune gotovosti uz sva potrebna
ispitivanja.

Instalacija vodovoda ukljucuje izradu priklju¢ka na javnhu vodovodnu mrezu od PEHD cijevi 90 mm za vodovodnu
mrezu predmetnog objekta, ugradnju vodomjera i fitinga, zapornih organa sa svim spojnim i brtvenim
materijalom. Radove je potrebno uskladiti te izvesti u koordinaciji s javnim komunalnim poduzecem.

Priklju¢ak na javnu kanalizaciju izvesti tvrdom cijevi, plasticnom kanalizacijskom cijevi deblje stjenke, ¢vrstoce
SN4, sa spojem na naglavak (kol¢ak). Radove izvodi komunalno javno poduzece. Kompletna kanalizacije ispituje
se na protocnost, funkcionalnost i nepropusnost.

Konzervatorsko-restauratorski radovi

Prilikom konzervatorsko-restauratorskih istrazivanja na zidovima prostorija ustanovljena su dva sloja Sablonskog
oslika, te vise slojeva bojanih nali¢a. Za definiranje koli¢ine sacuvanog oslika i donosenja prijedloga prezentacije
potrebno je provesti dodatna istrazivanja otkrivanjem oslika na veéim zidnim i stropnim povrsinama.

Osim graficke dokumentacije nalaza potrebno je izraditi detaljnu fotodokumentaciju postojeéeg stanja i sve
objediniti u izvjesStaju koji ¢e sadrzavati opis nalaza istrazivanja, valorizaciju i prijedlog prezentacije sloja koji se
prezentira s planom konzervatorsko-restauratorskih radova.

Preventivnu zastitu otkrivenih zidnih oslika izvesti na nacin da se zbuke koje se ¢uvaju obrube i fiksiraju, potom
se injektiraju i konsolidiraju, Ciste. Oslici koji su otkriveni na stropovima prostorija (centralne slikane rozete u
grisaille tehnici) strapirati. Stoga treba izvesti njihovo odvajanje od nosioca, tehnikom stacco (odvajanje oslika sa
slojem Zbuke). Prije odvajanja tehnikom stacco, potrebno je oistiti sve naknadne slojeve bojanih nali¢a s oslikane
povrsine do sloja koji se prezentira. Ova faza osim radova skidanja (strapiranja) dijelova zidnog oslika stropova
obuhvada i pohranu skinutih dijelova u odgovaraju¢u ambalazu i transfer u primjereni prostor za privremenu
pohranu. Nakon uklanjanja naknadnih bojanih nali¢a potrebno je izraditi graficku dokumentaciju, te izraditi
fotodokumentaciju svih faza radova i sve objediniti u izvjesStaju. Kao pripremu za odvajanje slojeva sa zidnim
oslikom treba pregledati stanje zZbuke i oslika, izraditi plan odvajanja i skidanja stropnog oslika tehnikom stacco,
a Sto uklju€uje odabir materijala, izradu plana i hodogram postupka skidanja i daljnje pohrane skinutih dijelova
oslika sa Zbukom te izradu odgovarajuce zastitne ambalaze za transport. U sljede¢em koraku se pristupa
odvajanju i skidanju dijelova oslika.
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Izraduju se nove profilirane konzole ispod krovnog vijenca uli¢nih procelja. Dimenzije konzole su cca 17 x 23 cm,
dubine cca 23 cm. Izvode se gotovom industrijskom bezcementnom Zbukom na bazi vapna. Konzole su sprijeda
profilirane, a sa strane zagladene. Obzirom da se izvodi novi krovni vijenac, konzole ¢ée se lijevati u Zbuci u
restauratorskoj radionici pa montirati na procelje. Postupak ukljuCuje provjeru mjera na licu mjesta (prije
demontaZe postojeceg vijenca i konzola), izradu kalupa (gipsanih i silikonskih), lijevanje konzola i montaza na licu
mjesta. Na oznacenim mjestima montaZe treba izvesti istak na koji ée se nataknuti izlivena konzola koja ¢e se
pricvrstiti mortom i metalnim vezac¢ima.

Svaki od 18 prozora na uli¢nim proceljima ima par konzolica florealnog motiva. Jo$ dvije iste konzolice se nalaze
ispod trokutastog zabata - nadstresnice balkonskih vrata na 1. katu. Dimenzije konzolica su cca 10 x 20 cm, dubine
cca 10 cm. Nove konzolice ée se izvesti lijevanjem u restauratorskoj radionici. Zatim ¢e se montirati na procelje.
Postupak obuhvaca pazljivu demontazu dobro sacuvanih konzolica, transport u radionicu, ¢iséenje od premaza
boje do originalnog oblika, domodeliranje ako je potrebno, izradu kalupa prema originalu (gipsanih i silikonskih),
lijevanje u gotovoj industrijskoj bezcementnoj zbuci na bazi vapna, transport gotovih komada na gradiliste i
montaza na procelju. lzvesti barem 2 jednaka kalupa.

Viticasti florealni dekorativni elementa nalazi se u parapetu prozora 1. kata. Visina parapeta od klupcice do
horizontalnog vijenca je cca 50 cm. Dekorativni element u svakom od 17 parapeta sastoji se od 4 jednaka lijevana
dijela postavljena u 4 ugla kazete (dim. kazete cca 100 x 50 cm). Svaki dio se moZe postaviti u bilo koji ugao.
Dimenzije svakog ukrasa su cca 25 x 25 cm, debljine 5 - 6 cm. Novi elementi Ce se izraditi lijevanjem u gotovoj
industrijskoj bezcementnoj Zbuci na bazi vapna. Radovi uklju¢uju demontazu svih dobro sacuvanih komada,
transport u restauratorsku radionicu, ¢iséenje od premaza boje do originalnog oblika, domodeliranje ako je
potrebno, izrada kalupa prema originalu (gipsanih i silikonskih), lijevanje u Zbuci, transport gotovih komada na
gradiliSte i montaza na procelju. Izvesti po potrebi 2 - 4 jednaka kalupa ukljucivo i ru¢na izrada po 2 horizontalna
$tapa ("lajsne") @ 2 - 3 cm, duljine cca 50 cm, koji spajaju gore i dolje ukrase u kazeti. Stapove izvodi restaurator
na licu mjesta u istoj gotovoj Zzbuci na bazi vapna.

Kiparska rekonstrukcija natpisa iznad balkonskih vrata na 1. katu. Natpis se ne smije obijati sa ostalom zbukom,
nalazi natpis su cca 173 x 28 cm, dubina slova 1 - 2 cm. Radovi ukljuéuju pazljivo ¢iS¢enje slova od premaza boje
(do originala), domodeliranje eventualnih ostecenja te Zbukanje ravne plohe pozadine. Izvesti gotovom
industrijskom Zbukom na bazi vapna.

Geometrijski dekorativni elemenati u kazeti iznad prozora prizemlja ¢ine dva preklopljena pravokutnika od
Stapova ("lajsni") u Zbuci, @ 2 -3 cm. Dimenzije kazete su cca 135 x 38 cm. Pri obijanju Zbuke ove elemente treba
ostaviti na proceljima i zastititi. Restaurator treba pregledati u kakvom su stanju elementi i odluditi koji ¢e se
saCuvati. Takve elemente treba ocistiti od nalica do originala i domodelirati gdje je potrebno (kiparska
rekonstrukcija). One elemente koji su jace ostecéeni, treba ukloniti i izvesti nove na licu mjesta u industrijskoj
bezcementnoj zbuci na bazi vapna, prema originalu, ukljuéivo uzimanje mjera i otisaka, modeliranje u Zbuci i
zavr$no zagladivanje. Ukoliko je potrebno paZljivo obiti Zbuku ravne pozadine kazete i ponovno ozbukati.
Geometrijski dekorativni element u kazetiiznad portala ¢ine dva preklopljena oblika od Stapova ("lajsni") u Zbuci,
@ 2 -3 cm, koji prate oblik kazete. Kazeta je gore ravna, a dolje ima oblik segmenta luka koji prati luk kamenog
nadvoja portala. Dimenzije kazete su: duljina cca 273 cm, visina lijevo i desno cca 80 cm, u sredini cca 38 cm. Pri
obijanju zbuke ovaj ukras treba ostaviti na procelju i zastititi. Restaurator treba pregledati u kakvom je stanju
element i odluciti da li ¢e se sacuvati. Ako ostaje, treba ga ocistiti od nali¢a do originala i domodelirati gdje je
potrebno (kiparska rekonstrukcija). Ako je jako ostecen, postojeci ukras treba ukloniti i izvesti novi na licu mjesta
u industrijskoj bezcementnoj zbuci na bazi vapna, prema originalu. Radovi uklju¢uju uzimanje mjera i otisak,
modeliranje u zbuci i zavrSno zagladivanje.

Dekorativne elemenata u formi dijamanta u zoni parapeta prozora prizemlja izvode restaurator na licu mjesta u
industrijskoj bezcementnoj zbuci na bazi vapna na podlozni sloj zbuke koji su izveli zidari. Izvesti prema originalu
pa mjere treba uzeti ili provjeriti u naravi prije uklanjanja postojeceg. Elemente treba pregledati restaurator i
odluciti, u dogovoru sa projektantom, da li ¢e se neki elementi ipak sacuvati (cca 30 %). Dimenzije udubljene
kazete parapeta su cca 135 x 55 cm, a samog dijamantnog ukrasa cca 117 x 32 cm, ukupna debljina 5 - 6 cm. Ako
se neki elementi ¢uvaju, treba ih odistiti od nali¢a do originala i kiparski rekonstruirati sitna oStecenja.

Restauratorski radovi na obnovi kamenog portala s kolobranima ukljucuju cis¢enje kamena od prljavstine,
mahovine i gljivica te uklanjanje svih oStecenih i sipljivih dijelova mehanicki i pranjem vodom pod pritiskom
(pritisak vode treba pazljivo podesiti), domodeliranje nedostajudih dijelova u umjetnom kamenu uz postavljanje
bakrene armature, zavrSna obrada povrSine prema originalu te visekratno natapanje elemenata portala
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sredstvom za ucvricenje kamena. Dimenzije portala su: Sirina cca 280 cm, visina cca 435 cm, dubina s
kolobranima cca 45 cm.

Za okvire otvora podruma dobaviti kamene blokove od laporastog vapnanca. Kamen mora biti jednolicne boje i
strukture te kvalitete u skladu s atestiranim svojstvima (Cvrstoc¢a na pritisak u suhom stanju, ¢vrstoéa na pritisak
u vodozasi¢enom stanju, €vrstoca na pritisak nakon odredenog broja ciklusa zamrzavanja, otpornost na habanje
struganjem, upijanje vode, postojanost na mraz itd.), a mora se obraditi u to¢no odredenim veli¢cinama. Blokovi
kamena za klesanje novih elemenata obraduju se piljenjem, a dimenzije blokova su 92cmx20cmx15cm i
15cmx20cmx32cm. Potom se klesu faksimili nedostajuéih kamenih elemenata okvira otvora podruma te ru¢no
zavrsno obraduju i ugraduju. PovrSinska obrada kamena treba biti identicna originalnoj obradi (zavrsna
pjeskarenjem i po potrebi finom zubatkom). Ukljuciti i izradu rupa za zastitnu reSetku i ugradnju inox trnova za
povezivanje horizontalnog i vertikalnog dijela okvira. Okviri se ugraduju u zid od opeke zajedno s reSetkom, a u
svemu prema nacrtu. ReSetka se sastoji od profila kvadrati¢nog presjeka 15 mm, postavljenog pod 45° u odnosu
na ravninu procelja, dvije vertikalne, jedna horizontalna precka. Profil prije ugradnje natuci radi omeksanja
rubova. Ukljucivo antikorozivnu zastitu (premaz inhibitorima) i licenje lakom po odabiru projektanta i nadleznog
konzervatora na temelju izradenog uzorka. Sljubnice izmedu svih elemenata kamene plastike zapunjavaju se
novim vezivnim materijalom (veliine agregata do 1/3 Sirine sljubnica), sadinjenim od gotove industrijske Zbuke
na bazi hidratiziranog vapna. Nakon zapunjavanja povrsina sljubnica dodatno se obraduje kako bi se njezina
tekstura izjednacila sa saCuvanim originalnim uzorcima na procelju. Zastita kamene plastike izvodi se kemijskim
sredstvom. U zavr$noj fazi konzervatorsko — restauratorskih radova dijelovi kamene plastike se prema potrebi
natapa kemijskim sredstvom za njihovu konsolidaciju i zastitu. Radovi se izvode za suha i ne vjetrovita vremena.
Postojeéa dvokrilna zaokretna drvena vrata s ostakljenim fiksnim nadsvjetlom, grad. mjere 220/405 cm glavnog
ulaza u objekt potrebno je restauratorski popraviti, a radovi obuhvadaju stolarsku zamjenu svih trulih ili
izvitoperenih dijelova drveta novim (vrsta drveta i profilacija istovjetna postojecoj), zamjenu razbijenog ili
ostecenog ostakljenja novim (staklo istih karakteristika kao postojece), pripasivanje svih elemenata kako bi krila
Sto bolje prijanjala, popravak postojecih ili dopuna nedostajucih, te po potrebi postava novih elemenata okova
(novi elementi se postavljaju samo uz dozvolu projektanta i nadleZznog konzervatora i to samo ako je to nuzno za
bolje funkcioniranje vrata), skidanje postojeceg nalica, kita koji se ne drzi ¢vsto, brusenje, kitanje i priprema vrata
za licenje te licenje vrata naliéem po odabiru projektanta i nadleznog konzervatora na temelju prethodno
izradenih uzoraka sa svim potrebnim predradnjama"

Pazljiva demontaza kaljive pedi, kako bi se pri demontazi kaljevi Sto manje ostetili. Po demontazi potrebno je sve
kaljeve numerirati i pazljivo pripremiti i pakirati za transport u radionicu (svaka kaljeva pec se pakira u zasebni
drveni sanduk). Sve faze izvodenja radova potrebno je dokumentirati.
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2.2. VELICINA | ISKAZ POVRSINA GRADEVINE
Iskaz korisne (neto) povrsine
(Norma HRN 1SO 9836:20002)
PODRUM
Broj -
prostorije Povr$ina/ m? Podna obloga
1 6,64 kamene ploce
2 15,56 cem. glazura
3 57,43 cem. glazura
4 128,37 cem. glazura
5 2,97 cem. glazura
UKUPNO PODRUM /m? 210,97
PRIZEMLIE
Broj -
prostorije Povr$ina/ m? Podna obloga
1 8,46 kamene ploce
2 21,72 kamene ploce
3 15,35 parket
4 27,27 parket
5 31,92 parket
6 4,15 parket
7 8,12 parket
8 0,90 ker. plocice
9 8,24 betonska podloga
10 15,62 parket
11 1,93 ker. plocice
12 2,10 ker. plocice
13 28,72 parket
14 27,83 parket
15 32,43 parket
16 27,85 parket
Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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17 14,40 parket
18 4,23 kamene ploce
19 10,28 stubiste

UKUPNO PRIZEMUE /m?

291,52

1. KAT
Broj o .
prostorije Povrsina/ m Podna obloga
1 20,40 parket
2 15,44 parket
3 16,40 parket
4 28,96 parket
> 32,98 parket
6 6,17 vinaz
7 6,09 vinaz
8 1,38 vinaz
9 13,12 vinaz
10 1,11 vinaz
11 28,52 parket
12 27,46 parket
13 34,22 parket
14 28,91 parket
15 15,60 parket
16 10,58 parket
17 10,15 stubiste
UKUPNO 1. KAT /m? 297,49
2. KAT
Broj o .
prostorije Povrsina/ m Podna obloga
1 18,56 kamene ploce
2 16,83 parket

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.
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3 18,61 parket
4 30,56 parket
5 33,70 parket
6 6,44 vinaz
7 6,31 ker.plocCice
8 1,45 ker.plocCice
9 12,96 parket
10 1,01 ker.plocice
11 10,33 parket
12 30,46 parket
13 27,54 parket
14 36,78 parket
15 29,95 parket
16 17,10 parket
17 - -
18 10,80 stubiste

UKUPNO 2. KAT /m?

309,39

POTKROVLIE
Broj -
prostorije Povrsina/ m? Podna obloga
1 319,33 -
UKUPNO POTKROVLIE /m? 319,33

Etaza Povrsina/ m?
podrum 210,97
prizemlje 291,52
I. kat 297,49
II. kat 309,39
potkrovlje 319,33
NETO UKUPNO /m? 1.428,70

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.
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Iskaz gradevinske (bruto) povrsine

(prema Pravilniku o nadinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade NN 93/2017)

EtaZa Povrsina/ m?
podrum 308,59
prizemlje 399,93
I. kat 376,01
II. kat 377,78
potkrovlje 188,41
BRUTO UKUPNO /m? 1.650,72

ISKAZ POVRSINA — NOVOPROJEKTIRANO STANJE

Iskaz korisne (neto) povrsine

(Norma HRN ISO 9836:20002)
Etaza Povrsina/ m?
podrum 213,72
prizemlje 272,79
I. kat 295,40
II. kat 299,82
potkrovlje 336,29
NETO UKUPNO /m? 1.418,02

Iskaz gradevinske (bruto) povrsine

(prema Pravilniku o nadinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade NN 93/2017)
EtaZa Povrsina/ m?
podrum 308,59
prizemlje 404,55
I. kat 376,01
II. kat 377,78
potkrovlje 188,41
BRUTO UKUPNO /m? 1.655,34

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.
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1.3. SLOJEVI PREGRADNIH GRADEVNIH DUJELOVA

(slojevi su ispisani odozgo prema dolje kod horizontalnih pregrada)

*postojeci slojevi ispisani su kurzivom

*slojevi koji se ne izvode tijekom radova pojacanja konstrukcije

Pla

zavrsni sloj - lijevani pod/keramicke plocice 1 cm

cementni estrih
izravnavajudi sloj

PVC folija

XPS

HI

geotekstil 500g/m?
armirano-betonska ploca
podlozni beton

Sljunak

P1b

zavrsni sloj - lijevani pod/parket
cementni estrih

izravnavajudi sloj

XPS

armirano-betonska ploca

HI

geotekstil 500g/m?

podlozni beton

Sljunak

P2

zavrsni sloj - parket/keramicke plocice
cementni estrih

XPE pjenasta PE folija za zvucnu izolaciju
lagani beton nad svodovima

svod od opeke

FCRM

P3

zavrsni sloj - parket
cementni estrih

EPS 2x1 cm

protupozarne ploce
trapezni lim

¢eli¢na nosiva konstrukcija
protupozarne ploce

P4da

zavrsni sloj - parket
cementni estrih

EPS 2x1 cm
armirano-betonska ploca
drveni grednik
protupoZarne ploce
Zbuka

Pab

6cm
3,5cm

10cm
lcm

25cm
5cm
15cm

1-2,2cm
5-6 cm
3,5cm
10cm
15cm
lcm

5cm
15cm

0,8-2,2cm
6 cm
0,5cm
do15cm
15cm

2,2cm
5cm
2cm
2cm
3cm
18 cm
1,5cm

2,2cm
5cm
2cm
8cm
20cm
1,5cm
3cm

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.
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zavrsni sloj — parket/lijevani pod 2,2cm
cementni estrih 5cm
EPS 2x1 cm 2cm
armirano-betonska ploca 8cm
drveni grednik 16 cm
protupozarne ploce 1,5cm
Zbuka 3cm
P5a
zavrsni sloj — parket/lijevani pod 2,2cm
cementni estrih 5cm
EPS 2x1 cm 2cm
armirano-betonska ploca 12 cm

spusteni strop od gipskartonskih ploc¢a na potkonstrukciji

P5b

zavrsni sloj — parket/lijevani pod 2,2cm
cementni estrih 5cm
EPS 2x1 cm 2cm
armirano-betonska ploca 16 cm

spusteni strop od gipskartonskih ploc¢a na potkonstrukciji

1.4. PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE | UVJETI ZA UPORABU | NJEZINO ODRZAVANJE
Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinoj namjeni.
Vlasnik i korisnik gradevine duzni su osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog trajanja ocuvaju
bitni zahtjevi mehanicke otpornostii stabilnosti gradevine te je odrzavati tako da se ne naruse svojstva gradevine
i spomenicke vrijednosti gradevine.
U slucaju ostecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okolis, prirodu, druge gradevine

i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje
opasnosti i oznaditi gradevinu opasnom do otklanjanja takvog ostecenja.

1.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCI TEHNIEKI UVIETI

Specifikacije (tekstualni dio) i graficki prikazi predstavljaju cjelinu i $to je makar u jednom od njih naznaceno obaveza
je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnode i nedefiniranosti izvodac radova treba utvrditi i otkloniti prije davanja
ponude.

U slucaju da izvoditelj predlaze iz svojih razloga ili iz razloga ekonomicnosti druga projektantska rjeSenja duzan je
izraditi dokumentaciju (tekstualnu i graficku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.

Izvoditelj je duzan izraditi projekt organizacije gradilista u skladu sa Zakonom o gradniji i uskladiti ga sa moguénostima
na parceli.

Svi troskovi proizisli iz formiranja gradiliSta kao i troSkovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja.
Izvoditelj je duZzan o svom trosku izvesti ili provoditi:

a) podmirivanje komunalnih troskova (privremene prikljucke i potrosnju vode, elektricne energije i sl.)
b) zbrinjavanje otpada sa gradilista

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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c) mjere zastite na radu
d) troskove zauzimanja javno prometnih povrsina

Eventualne utvrdene Stete proizisle gradnjom snosi izvoditel].

Izvoditelj je duzan pribaviti sve potrebne ateste, a tijekom gradnje duzan je izvrsiti sva potrebna ispitivanja kvalitete
izvrSenih radova o svojem trosku $to je propisano Zakonom o gradnji.

Obaveze i duznosti prema nadzoru i inspekciji odredene su Zakonom o gradniji.

Garantni rok tece od dana tehnickog prijema i predaje radova investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora.

POSEBNI TEHNICKI UVIJETI

Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopustenih granica definiranih Zakonom o normizaciji (NN br. 80/13), odnosno
Pravilnicima o tehnickim mjerama za izvodenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.

Sve radove treba kalkulirati prema opisu troskovnickih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za
izvodenja po HRN normama.
Jedini¢nom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

Materijal

Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i pomo¢nog,
veznog i slicno. Ukljucuje se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.

Rad

U kalkulaciji rada ukljucuje se sav rad, kako glavni tako i pomoc¢ni, sav unutarnji transport, zastita gotovih konstrukcija
i dijelova objekta od stetnog utjecaja vrucine, hladnoce i slicno, sav rad vezan za ugradnju, postavu, proboje i zastitu
instalacija (svi pomoc¢ni radovi vezani za radove na postavi instalacija). Posebna obaveza izvoditelja je ukljucivanje u
svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i stru¢no
korektnih detalja na svim vanjskim i nutarnjim spojevima razli¢itih elemenata konstrukcija, obloga ili zavrsnih radova.
U cijenu su ukljuceni transportni troSkovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i
istovarima, te uskladistenje i cuvanje na gradilistu od uniStenja (prebacivanje, zastita i slicno).

Skele

Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi
istoj, te ograda.

Oplata

Kod oplate su uklju¢ena podupiranja bez obzira na visinu, ukljeStenja te montaza i demontaza. U cijenu ulazi mocenje
oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po zavrSetku betoniranja, sva se oplata nakon odredenog vremena
mora o istiti i sortirati.

lzmjere

Ako u stavci nije dat nacin obracuna radova u svemu se pridrzavati prosje¢nih normi u gradevinarstvu.

Zimski i ljetni rad i ostale otezavajuce okolnosti

Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvodac radova treba zastititi izvedene radove, jer se
ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog susenja nece priznati, ve¢ mora biti ukljucen u jedini¢nu cijenu.
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Naknadni rad nece se priznati zbog Stete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebne uzance vezane za nudenje

Ukoliko investitor u toku gradenja odluci da neki rad ne izvodi, izvoda¢ nema pravo na odstetu ako mu je investitor
pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).

Jedini¢ne cijene primijenit ¢e se na izvedene kolicine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od koli¢ina u
troskovniku.

Nikakve rezijske sate nece biti moguce priznati jer sve otezavajuée okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz
radove kojima pripadaju.

Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi iskljucivo izvoditelj, i duZan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala,
ponovljen rad i sli¢no).

Tehnicki uvjeti za grupe radova, bilo gradevinskih ili obrtnickih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznaceni
uvjeti za nudenije i izradu propisanih radova u troskovniku.

Formiranje jedini¢nih cijena

Iz prethodno navedenog slijedi da jedini¢ne cijene obuhvadaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila,
prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.

Jedini¢na cijena po jedinici mjere obuhvaca:

a) dobavu, odnosno izradu na gradilistu ili radionici

b) najam ili amortizacija strojeva, alata i inventara

c) transport vanjski i na gradilistu

d) ugradnju i testiranje

e) preuzimanje od strane nadzora

f) pribavljanje vaZecih atesta i uvjerenja

g) izrada uputa za izvedbu radova, uputa za nacin upotrebe ugradene opreme i strojeva kao i gradevine u cjelini

Obracun kolic¢ina radova vrsi se na nacin opisan u svakoj poziciji ovog troskovnika, predviden za taj rad u prosjecnim
gradevinskim i obrtnickim normama.

Ni jedan rad se ne moZze dva puta platiti, ukoliko nije dva puta raden bez krivice izvodaca, $to se utvrduje arbitrazno,
a na zahtjev jedne strane. TroSkove arbitraze plaéa strana koja nije bila u pravu.

Sve obaveze i izdatke, te troSkove po odredbama ovih uvjeta duzan je izvodac ukalkulirati u ponudene jedinicne cijene
za sve radove na objektu i ne moZe zahtijevati da se ti radovi posebno naplacuju.

Po zavrSetku svih radova i instalacija na zgradi izvodac je duzan ukloniti privremene objekte i prikljucke, zajedno sa
svim alatom, inventarom i skelama, ocistiti gradiliste i o svom trosku, odgovarajuéim sredstvima ¢iS¢enjem, pranjem,
i sl. dovede cijeli pogodeni objekt sa instalacijama u potpuno Cisto i ispravno stanje i u tom stanju ih odrzava do
predaje na koristenje. Cid¢enja u toku izrade objekta, kao i zavrino ¢i$éenije iskazani su u posebnoj stavci troskovnika.

PROGRAM KONTROLE GRADEVINSKO-OBRTNICKIH | KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH RADOVA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19i 125/19)
1. Sastavni dio projektne dokumentacije su:

- tehnicki opis

- tehnicki prorac¢un

- program kontrole i osiguranja kvalitete

- troskovnik

- priloZeni nacrti.

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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2. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom projektu obavezan je dobaviti izvodac, sve prema specifikaciji
materijala danoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s vazec¢im zakonskim propisima.

3. Sav ugradeni materijal mora imati odgovarajuéi atest i certifikat kojima se dokazuje kvaliteta ugradenog
materijala

4, Narucitelj je obvezan osigurati stalan nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

5. Narucitelj je obvezan prije pocetka radova dostaviti izvodacu imena osoba ovlastenih za obavljanje nadzora
nad izvedbom.

6. Izvodac je obvezan svog ovlastenog predstavnika radova imenovati prije pocetka radova i o tome pismeno
izvjestiti narucioca.

7. Narucltelj se obvezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom predvidenih

aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodaca radova, obilaziti radiliSte i s voditeljem radova zajednicki
rjeSavati nastale probleme.

8. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova Narucitelj ¢e rjeSavati sa izvodacem preko osoba ovlastenih za
vrSenje nadzora.

9. Izvodac se obvezuje da ¢e redovito upisivati u dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan upisivati i da
¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguditi svakodnevni uvid u dnevnik.

10. Izvodac je obvezan prilikom izvedbe obavljati Zakonom propisana ispitivanja ugradenog materijala i upisivati
ih u dnevnik.

11. Osobe ovlastene za vrienje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvrSenim radovima.

12. Obavijest o zavrsetku radova izvodac je obvezan dostaviti pismeno Narucltelju.

13. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala obvezan je izvodac dostaviti Narucitelju

14. Primopredaja radova izmedu izvodaca i narucioca obuhvada utvrdivanje opsega izvedenih radova, te
konacni obracun radova.

15. Za kvalitetu izvedenih radova izvodac jamci dvije godine od primoredaje radova.

16. U garantnom roku izvodac je obvezan o svom trosku otkoniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom

ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

DOKAZIVANJE KVALITETE GRADEVINSKIH PROIZVODA:

Gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta
dokazana ispravom proizvodaca ili certifikata sukladnsti prema posebnom Zakonu.

Provjera ugradenih materijala:

Atesti ugradenog betona, te materijala od kojeg je sastavljen

Atesti ugradene armature

Atesti ugradenih zavrsnih podnih materijala i veznih sredstava

Atesti ugradenih zavrsnih unutarnjih obloga zidova i stropova

Atesti ugradenih hidroizolacijskih materijala

Atesti ugradenih termoizolacijskih materijala

Atest za ugradenu bravariju

Noukwbne

PREGLED STANDARDA | NORMATIVA ZA PRIMJENJENE MATERIJALE
PREGLED STANDARDA | NORMATIVA ZA PRIMJENJENE MATERUALE | OPREMU

PRILOG A - GRADEVNI PROIZVODI 1Z PODRUCJA GRADEVINARSTVA

A.1. Popis normi za geotekstile i srodne proizvode

A.1.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13249:2014 — Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji
cesta i ostalih prometnih povrsina (izuzimaju se Zeljeznice i asfaltni slojevi) (EN 13249:2000)

HRN EN 13251:2015 — Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri
izvodenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija (EN 13251:2014)

HRN EN 13251:2015 — Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri
izvodenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija (EN 13251:2014)

A.2. Popis normi za podne obloge, oplocenja i zavrSne obrade cesta
A.2.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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HRN EN 12058:2015 — Proizvodi od prirodnog kamena -- PloCe za podove i stube -- Zahtjevi (EN 12058:2004)
HRN EN 13454-1:2006 — Veziva, sastavljena veziva i tvornicki pripremljene mjesavine za in situ podove (estrihe)
na osnovi kalcijevog sulfata -- 1.dio: Definicije i zahtjevi (EN 13454-1:2004)

HRN EN 13813:2003 — Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) -- Materijal za in situ podove
(estrihe) -- Svojstva i zahtjevi (EN 13813:2002)

PRILOG B - GRADEVNI PROIZVODI IZ PODRUCIA NOSIVIH MATERIJALA | KOMPONENATA

B.1. Popis normi za cement, gradevna vapna i druga hidraulicka veziva

B.1.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 15743:2015 - Supersulfatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN
15743:2010+A1:2015)

HRN EN 459-1:2015 — Gradevno vapno — 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2015)
HRN EN 413-1:2011 - Zidarski cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2011)

HRN EN 197-1:2012 — Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opée namjene (EN
197-1:2011)

nHRN EN 15368 — Hidrauli¢no vezivo za nekonstrukcijske primjene — Definicija, specifikacije i kriteriji sukladnosti
(prEN 15368)

B.2. Popis normi za Celik za armiranje i prednapinjanje betona

B.2.1 Ostale norme

HRN EN 10080:2012 — Celik za armiranje betona — Zavarljivi éelik za armiranje — Op¢enito (EN 10080:2005)
Primjenjuju se i odgovarajuce norme iz tehnickog propisa kojim se ureduju betonske konstrukcije

B.3. Popis normi za konstrukcijske metalne proizvode i pomocne dijelove

B.3.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

nHRN EN 10340-1 — Celi¢ni odljevci za konstrukcije — 1. dio: Opéenito (prEN 10340-1)

HRN EN 10343:2009 - Poboljsani celici za gradevinarstvo -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10343:2009)

nHRN EN 15088 — Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu -- Tehnicki uvjeti
za pregled i isporuku (prEN 15088)

HRN EN 1090-1:2012 — Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti
konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009+A1:2011)

HRN EN 10088-4:2010 — Nehrdajuci Celici -- 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke limova i traka od korozijski postojanih
Celika za gradevinarstvo (EN 10088-4:2009)

HRN EN 10088-5:2010 — Nehrdajudi Celici -- 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za Sipke, motke, Zicu, profile i svijetlo
vucéene proizvode od Celika otpornih na koroziju za gradevinarstvo (EN 10088-5:2009)

HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 — Celi¢ni odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007/AC:2008)

HRN EN 15129:2018 — Protupotresne naprave (EN 15129:2018)

HRN EN 1090-1:2012 — Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija — 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti
konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009+A1:2011)

C.3.2 Ostale norme

HRN EN 10025-6:2010 — Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika -- 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za
plosnate proizvode od konstrukcijskih ¢elika s visokom granicom razvlacenja u poboljSanome stanju (EN 10025-
6:2004+A1:2009)

HRN EN 10029:2010 — Toplo valjani Celi¢ni limovi debljine 3 mm: ili vise -- Dopustena odstupanja dimenzija i oblika
(EN 10029:2010)

HRN EN 10051:2010 — Neprekinuta, toplo valjana traka i plo¢a/lim izrezana iz Siroke trake od nelegiranih i
legiranih Celika -- Dopustena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10051:2010)

HRN EN 10088-2:2007 — Nehrdajudi €elici -- 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za limove/ploce i trake od korozijski
postojanih Celika za op¢u namjenu (EN 10088-2:2005)

HRN EN 10088-3:2015 — Nehrdajuci ¢elici -- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za poluproizvode, Sipke, Zicu, profile i
svijetlo vucene proizvode od korozijski postojanih Celika za opée namjene (EN 10088-3:2014)

HRN EN 10169:2012 — Kontinuirano organski prevuceni (prevuceni koluti) plosnati celi¢ni proizvodi -- Tehnicki
uvjeti isporuke (EN 10169:2010+A1:2012)

HRN EN 10169:2012 — Kontinuirano organski prevuceni (prevuceni koluti) plosnati Celi¢ni proizvodi — Tehnicki
uvjeti isporuke (EN 10169:2010+A1:2012)

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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HRN EN ISO 9445-1:2011 — Kontinuirano, hladno valjani nehrdajuéi ¢elik — Dopustena odstupanja dimenzija i
oblika — 1. dio: Uske trake i odresci (ISO 9445-1:2009; EN 1SO 9445-1:2010)

HRN EN ISO 9445-2:2011 — Kontinuirano, hladno valjani nehrdajuéi ¢elik — Dopustena odstupanja dimenzija i
oblika — 2. dio: Siroke trake i plo¢e/limovi (ISO 9445-2:2009; EN SO 9445-2:2010)

HRN EN 13411-4:2011 — Zavrseci Celi¢nih uZzadi — Sigurnost — 4. dio: Metalni i plasti¢ni zaliveni zavrseci (EN
13411-4:2011)

HRN EN 1090-2:2018 — lzvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija — 2. dio: Tehnicki zahtjevi za celi¢ne
konstrukcije (EN 1090-2:2008+A1:2011)

HRN EN ISO 898-2:2012 — Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od ugljicnih i legiranih ¢elika — 2. dio:
Matice sa specificiranim razredima ¢vrstoce — Grubi i fini navoj (ISO 898-2:2012; EN ISO 898-2:2012)

HRN EN ISO 14341:2012 — Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje — Zi¢ane elektrode i depoziti za
elektroluéno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zastiti plina za nelegirane i sitnozrnate celike —
Razredba (I1SO 14341:2010; EN 1SO 14341:2011)

HRN EN I1SO 14174:2019 — Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje — Praskovi za elektrolu¢no zavarivanje
pod praskom i elektro-zavarivanje pod troskom — Razredba (ISO 14174:2019; EN ISO 14174:2019)

HRN EN ISO 3581:2016 — Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje — ObloZene elektrode za ru¢no elektrolu¢no
zavarivanje nehrdajucih i vatrootpornih celika — Razredba (ISO 3581:2016, ispravljena verzija 2017-11-01; EN
I1SO 3581:2016)

HRN EN 1559-1:2012 — Ljevarstvo — Tehnicki uvjeti isporuke — 1. dio: Opéenito (EN 1559-1:2011)

Primjenjuju se i odgovarajuée norme iz tehnickog propisa kojim se ureduju celi¢éne konstrukcije

B.4. Popis normi za proizvode srodne betonu, mortu i mortu za injektiranje

B.4.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 934-3:2012 — Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 3. dio: Dodaci mortu za zidanje -- Definicije,
zahtjevi, sukladnost, oznacivanje i obiljezavanje (EN 934-3:2009+A1:2012)

Primjenjuju se i odgovarajué¢e norme iz tehnickih propisa kojim se ureduju betonske konstrukcije i kojim se
ureduju zidane konstrukcije

PRILOG C - GRADEVNI PROIZVODI 1Z PODRUCJA UNUTARNJE/VANJSKE KOMPONENTE/SKLOPOVI ZGRADA

C.1. Popis normi za zide i srodne proizvode

C.1.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 998-1:2016 — Specifikacija morta za zide -- 1. dio: Vanjska i unutarnja Zbuka (EN 998-1:2010)

HRN EN 998-2:2016 — Specifikacija morta za zide -- 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2010)

HRN EN 15824:2017 - Specifikacije za vanjske i unutrasnje Zbuke na osnovi organskih veziva (EN 15824:2017)
HRN EN 771-1:2015 — Specifikacije za zidne elemente —— 1. dio: Opecni zidni elementi (EN 771-1:2011+A1:2015)
HRN EN 771-3:2015 — Specifikacije za zidne elemente — — 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)
(EN 771-3:2011+A1:2015)

HRN EN 771-4:2015 - Specifikacije za zidne elemente — — 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-
4:2011+A1:2015)

Primjenjuju se i odgovarajuée norme iz tehnickog propisa kojim se ureduju zidane konstrukcije

C.2. Popis normi za unutarnje i vanjske zavrsne obrade zidova i plafona

C.2.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 438-7:2008 — Visokotlacni dekorativni laminati (HPL) -- Ploce na osnovi duromernih smola (uobicajeno
se nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploCe za unutrasnji i vanjski zid i zavrSnu
obradu stropa (EN 438-7:2005)

HRN EN 1469:2015 — Proizvodi od prirodnog kamena -- PloCe za oblaganje -- Zahtjevi (EN 1469:2015)

HRN EN 12326-1:2014 — Skriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova -
- 1. dio: Specifikacija proizvoda (EN 12326-1:2014)

HRN EN 13245-2:2008 — Plastika -- Neomeksani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u gradevinarstvu --
2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrasnje i vanjske zidne i stropne zavrsne obloge (EN 13245-2:2008)

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009 — Plastika -- Neomeksani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u
gradevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrasnje i vanjske zidne i stropne zavrsne obloge (EN
13245-2:2008/AC:2009)

HRN EN 13964:2014 — Ovjeseni stropovi -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13964:2014)

HRN EN 14716:2008 — Rastezljivi stropovi -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14716:2004)

HRN EN 14783:2013 — Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrasnje oblaganje -- Specifikacija
proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2013)

HRN EN 14915:2017 — Zidne i stropne obloge od cjelovitoga drva -- Znacdajke, ocjena sukladnosti i oznacivanje
(EN 14915:2013)

HRN EN 15102:2011 — Dekorativni zidni pokrovi — Role i ploce (EN 15102:2007+A1:2011)

C.3 Popis normi za gipsane proizvode

C.3.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 520:2010 — Gipsane ploce -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 520:2004+A1:2009)

HRN EN 12859:2011 — Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12859:2011)

HRN EN 12860:2002 — Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN
12860:2001)

HRN EN 13279-1 — Veziva i zbuke na osnovi gipsa -- 1. dio: Definicije i zahtjevi (prEN 13279-1)

HRN EN 13658-1:2006 — Metalni profili i nosaci za Zbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio: Unutarnje
Zbuke (EN 13658-1:2005)

HRN EN 13658-2:2006 — Metalni profili i nosaci za zbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: Vanjske
Zbuke (EN 13658-2:2005)

HRN EN 13815:2008 — Oblikovni elementi od vlaknom ojacanog gipsa -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN
13815:2006)

HRN EN 13915:2017 — Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploca s jezgrom iz kartonskog saéa -- Definicije,
zahtjevi i ispitne metode (EN 13915:2017)

HRN EN 13950:2014 — Gipsane kompozitne ploce za toplinsku i zvuénu izolaciju -- Definicije, zahtjevi i metode
ispitivanja (EN 13950:2014)

HRN EN 13963:2014 — Materijal za obradbu i zagladivanje spojeva gipsanih ploca -- Definicije, zahtjevi i metode
ispitivanja (EN 13963:2014)

HRN EN 14195:2015 — Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim plocama -- Definicije, zahtjevi i
metode ispitivanja (EN 14195:2014)

HRN EN 14566:2010 - Mehanicka spajala za sustave s gipsanim plo¢ama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
(EN 14566:2008+A1:2009)

HRN EN 14566:2010 — Mehanicka spajala za sustave s gipsanim plo¢ama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
(EN 14566:2008+A1:2009)

HRN EN 12859:2011 — Gipsani blokovi — Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12859:2011)

PRILOG D - GRADEVNI PROIZVODI 1Z PODRUCJA IZOLACIE

D.1. Popis normi za toplinsko-izolacijske proizvode

D.1.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14063-1 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Na mjestu primjene oblikovani proizvodi od
lakoagregatne ekspandirane gline -- 1. dio: Specifikacija za nasipne proizvode prije ugradnje (FprEN 14063-1)
HRN EN 14064-1:2018 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW)
oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje (EN 14064-1:2018)
HRN EN 14303:2016 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornicki izradeni
proizvodi od mineralne (MW) vune -- Specifikacija (EN 14303:2009+A1:2013)

HRN EN 14304:2016 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornicki izradeni
proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) -- Specifikacija (EN 14304:2009+A1:2013)

HRN EN 14933:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u
gradevinarstvu -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 14933:2007)
HRN EN 14934:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u
gradevinarstvu -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN
14934:2007)

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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HRN EN 13162:2015 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune
(MW) -- Specifikacija (EN 13162:2012)

HRN EN 13163:2015 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2012)

HRN EN 13164:2015 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2012)

HRN EN 13166:2015 — Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene
(PF) -- Specifikacija (EN 13166:2012)

HRN EN 13168:2015 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune
(WW) -- Specifikacija (EN 13168:2012)

D.2.1 Ostale norme

HRN EN 14064-2:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW)
oblikovani na mjestu primjene — 2. dio: Specifikacija za ugradene proizvode (EN 14064-2:2010)

Primjenjuju se i odgovaraju¢e norme iz tehni¢kog propisa kojim se ureduje racionalna uporaba energije i
toplinska zastita u zgradama

Popis normi utvrden je tehnickim propisom kojim se ureduje racionalna uporaba energije i toplinska zastita u
zgradama

PRILOG E - GRADEVNI PROIZVODI 1Z PODRUCIA PRICVRSCENJA/BRTVLIENJA/ADHEZIVA

E.1.. Popis normi za proizvode za postizanje vodonepropusnosti i njihova obrada

E.1.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13707:2013 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloskom --
Definicije i znacajke (EN 13707:2013)

HRN EN 13859-1:2014 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih traka -- 1. dio: Podlozne
trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2014)

HRN EN 13859-2:2014 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih traka -- 2. dio: Podlozne
trake za zidove (EN 13859-2:2014)

PRILOG F - TEHNICKA SVOJSTVA OSTALIH PROIZVODA

F.1. Staklene mreZice koje se rabe u graditeljstvu

F.1.1 Obzirom na namjeravanu uporabu staklene mrezice rabe se za:

1. zavrSnu obradu unutarnjih zidova i stropova

. unutarnje zbukanje

. vanjsko zbukanje

. ETICS sustav

. armiranje spojeva razli¢itih materijala i saniranje pukotina

. armiranje podnih obloga

7. druge namjene

F.1.2. Tehnicka svojstva i potvrdivanje sukladnosti staklenih mrezica

F.1.2.1. Staklena mrezica za zavrSnu obradu unutarnjih zidova i stropova:

F.1.2.1.1. Tehnicka svojstva:

a) vlacna ¢vrstoca: srednja vrijednost vlacne évrstoe mora biti ve¢a od 15 N/mm i niti jedna pojedinacna
vrijednost ne smije biti manja od 13,5 N/mm pri pocetnom ispitivanju (inicijalna vla¢na ¢vrstocéa), a vlacna
¢vrstoca nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti ve¢a od 50% od inicijalne vla¢ne ¢vrstoce.

b) povrsinska masa i veli¢ina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukdije
odredeno, smatra se da su namjeni primjerena povrsinska masa od 50 do 90 gr/m? i otvor oka od 3 x 3 mm do 6
X6 mm.

F.1.2.1.2. Potvrdivanje sukladnosti staklene mreZice za zavrsnu obradu unutarnjih zidova i stropova provodi se
prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 4.

F.1.2.2. Staklena mreZica za unutarnje Zbukanje, staklena mreZica za vanjsko Zbukanje, staklena mreZica za
armiranje spojeva razli¢itih materijala i saniranje pukotina:

Uk wnN

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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F.1.2.2.1. Tehnicka svojstva:

a) vlacna ¢vrstoca: srednja vrijednost vlacne évrstoe mora biti ve¢a od 30 N/mm i niti jedna pojedinacna
vrijednost ne smije biti manja od 27,0 N/mm pri pocetnom ispitivanju (inicijalna vla¢na ¢vrstocda), a vlacna
¢vrstoca nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti ve¢a od 50% od inicijalne vlacne cvrstoce.

b) povrsinska masa i veli¢ina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukdije
odredeno, smatra se da su hamjeni primjerena povrsinska masa od 90 do 130 gr/m? i otvor oka od 4 x 4 mm do
12 x12 mm.

F.1.2.2.2. Potvrdivanje sukladnosti staklene mrezice za unutarnje zbukanje provodi se prema sustavu ocjenjivanja
sukladnosti 4.

F.1.2.2.3. Potvrdivanje sukladnosti staklene mreZice za vanjsko Zbukanje te staklene mreZice za armiranje spojeva
razlicitih materijala i saniranje pukotina provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 3.

F.1.2.2.4. Ako je namjeravana uporaba staklene mreZice takva da se primjenjuju propisi o djelovanju pozara,
potvrdivanje sukladnosti staklene mreZzice za vanjsko zZbukanje te staklene mrezice za armiranje spojeva razlicitih
materijala i saniranje pukotina provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 1.

F.1.2.3. Staklena mreZica za ETICS sustav:

F.1.2.3.1. Sustav ocjenjivanja sukladnosti staklene mreZice koja se ugraduje u ETICS sustav je 1, a staklena mrezica
mora zadovoljiti zahtjeve iz tocke 4.6 norme HRN EN 17237 za ETICS sustav na osnovi ekspandiranog polistirena,
odnosno zahtjeve iz tocke 4.6 HRN EN 17237 za ETICS sustav na osnovi mineralne vune.

F.1.2.4. Staklena mrezZica za armiranje podnih obloga:

F.1.2.4.1. Tehnicka svojstva:

a) vlacna évrstoca: srednja vrijednost vlacne évrstoe mora biti ve¢a od 40 N/mm i niti jedna pojedinac¢na
vrijednost ne smije biti manja od 36,0 N/mm pri pocetnom ispitivanju (inicijalna vla¢na ¢vrstocéa), a vla¢na
¢vrstoca nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti ve¢a od 50% od inicijalne vlacne cvrstoce.

b) povrsinska masa i veli¢ina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukdije
odredeno, smatra se da su namjeni primjerena povrsinska masa od 120 do 200 gr/m? i otvor oka od 30 x 30 mm
do 50 x 50 mm.

F.1.2.4.2. Potvrdivanje sukladnosti staklene mrezZice za armiranje podnih obloga provodi se prema sustavu
ocjenjivanja sukladnosti 3.

F.1.2.5. Staklena mreZica za druge namjene:

F.1.2.5.1. Tehnicka svojstva:

a) vlacna ¢vrstoca: srednja vrijednost vlacne évrstoe mora biti ve¢a od 40 N/mm i niti jedna pojedinacna
vrijednost ne smije biti manja od 36,0 N/mm pri pocetnom ispitivanju (inicijalna vla¢na ¢vrstocéa), a vlacna
¢vrstoca nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti ve¢a od 50% od inicijalne vlacne cvrstoce.

b) povrsinska masa i veli¢ina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukdije
odredeno, smatra se da su namjeni primjerena povrsinska masa od 145 do 210 gr/m? i otvor oka od 3 x 3 mm do
7 x7 mm.

F.1.2.5.2. Potvrdivanje sukladnosti staklene mreZice za druge namjene provodi se prema sustavu ocjenjivanja
sukladnosti 1.

F.1.3. Radnje ispitivanja prema propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti staklenih mrezica iz tocke L.1.2.
obuhvacaju odredivanje vlacne Cvrstoée i istezanja pri prekidu staklene mreZice prema normi HRN EN
13496:3013.

F.1.4. Tehnicka uputa za staklene mrezice uz podatke propisane posebnim propisom mora sadrzavati i podatke
o:

a) namjeravanoj uporabi staklene mreZice

b) tehnickim svojstvima staklene mreZice, i to vrijednosti:

—vlacne cvrstoce,

— povrsinske mase i

— otvora oka.

NORMATIVI:

1. Normativi za materijale za betonske i arm.bet.radove:

- prirodni agregat HRN B.B2.009; B.B3.100
- separirani agregat B.B2.010
- pijesak B.B5.030
- cement B.C1.011; B.C1.013-014; B.C8.020
Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. ) Zagreb, sije¢anj 2022.
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- transportirani beton U.M1.045; U.M1.050-052

2. Normativi za materijale za armiracke radove:
- betonski celik HRN C.K6.020
- zavarene arm.mreze U.M1.091

3. Normativi za materijale za zidarske radove:

-cementi  B.C1.011; B-C1-015; B-C8-022-028, HRN EN 197-1:2012, HRN EN 413-1, HRN CEN/TR 15125:2005
-vapno B.C1.02; B-C8.042, HRN EN 459-1:2015

- pijesak  B.B8.030; B.B8.039-040

-mortovi U.M2.010; U.M2.012; U.M8.002, HRN EN 998-1:2016, HRN EN 998-2:2016

4. Normativi za materijale za hidroizolaciju:
- Tehnicki uvjeti za izoliranje HRN U.F2.024

5.  Normativi za materijale za toplinsku izolaciju:
- okipor G.C1.201; G.C1.320; G.C7.201

6. Normativi za bravarske radove:

- op¢i grad.celici HRN C.B0.500
- okrugli €elici vruce valjani C.B3.021
- zaStita od korozije C.T8.113; C.T7.114; C.T3.378§;

C.T7.322; C.T7.329; C.T7.339;
C.T7.362; C.T7.363; C.T7.366; C.T7.371
7.. Normativi za limarske radove:
- limarski radovi HRN U.N9.052-055
- bakreni lim HRN C.B4.020, 500

8. Normativi za soboslikarske radove:
- soboslikarski radovi HRN U.F2.012
- boje i lakovi H.C1.001-027; H.C8.030-100

9. Normativi za kamenarske radove:

- prirodni kamen HRN U.F7.010, HRN EN 1926:2008, HRN EN 12057:2015, HRN EN 12059:2012, HRN EN
12326-2:2011, HRN EN 12371:2010, HRN EN 12372:2008, HRN EN 12440:2017, HRN EN 13373, HRN EN 14617-
1:2008- HRN EN 14618:2010, HRN EN15285:2008, HRN EN 15388:2008, HRN EN 771-5:2015, HRN EN 771-6:2015

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh.
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. GRAFICKI PRILOZI
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1n.1. POSTOJECE STANJE

1. Geodetska situacija 1:250

2. Tlocrt podruma 1:100

3. Tlocrt prizemlja 1:100

4, Tlocrt 1. kata 1:100

5. Tlocrt 2. kata 1:100

6. Tlocrt krovista 1:100

7. Presjek 1-1 1:100

8. Presjek 2-2i 3-3 1:100

9. Presjek 4-4 1:100

10. Sjeverno procelje 1:100

11. Isto¢no procelje 1:100
Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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Zagreb, kuca Lovrencic, Projekt obnove konstukcije zgrade — arhitektonski projekt

Investitor: Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Ulica sv. Cirila i Metoda 3, Zagreb

Tvrtka: Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grskoviéeva 23, Zagreb

Oznaka projekta: TD 16/21 Z0P 10/21

str. 64

n.2. PROJEKTIRANO STANIJE
1. Situacija na geodetskoj podlozi 1:250
2. Tlocrt podruma 1:100
3. Tlocrt prizemlja 1:100
4, Tlocrt 1. kata 1:100
5. Tlocrt 2. kata 1:100
6. Tlocrt krovista 1:100
7. Tlocrt krova 1:100
8. Presjek 1-1 1:100
9. Presjek 2-2 1:100
10. Presjek 3-3 1:100
11. Presjek 4-4 1:100
12. Sjeverno procelje 1:100
13. Istocno procelje 1:100
14. Obojenje sjevernog procelja 1:100
15. Obojenje juznog procelja 1:100
16. Detalj glavnih ulaznih vrata 1:20
17. Detalj kamenog okvira 1:20

Projektant: Ana Skevin Mikulandra, dipl. ing. arh. Zagreb, sije¢anj 2022.
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zavrsni sloj - parket/keramicke plocice 0,8-2,2cm zavrsni sloj - parket/lijevani pod 2,2cm HRVATSKI HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOST|, . v .
Gcm cementni estrih 6em cementni estrih 5cm I RESTAURATORSKI | Ulica sv. Cirila i Metoda 3, Zagreb KUCA LOVRENCIC
3,5cm XPE pjenasta PE folija za zvuénu izolaciju 0,5 cm EPS 2x1 cm 2cm . ’
lagani beton nad svodovima do15cm armirano-betonska plo¢a 8cm ZAVOD OIB 57897955082
10cm svod od opeke 15cm drveni grednik 16cm Nike Grékovica 23, Zagreb | OIB 08647229584 | uprava@hrz.hr | Lokacija: Projekt:
lcm FCRM protupozarne ploce 1,5cm P
#buka 3em Ravnateljica: F: Zagreb, Demetrova 18 Arhitektonski projekt
25cm P3 < &
5cm zavrini sloj - parket 2,2cm P5a dr. sc. T. PleSe k.€. 1505, k.0. Centar
15cm cementni estrih 5cm zavrsni sloj - parket/lijevani pod 2,2cm
EPS 2x1 cm 2cm cementni estrih 5cm Glavni projektant: Faza: Sadrzaj:
protupozarne ploce 2cm EPS 2x1 cm 2cm
1-2,2cm trapezni lim 3cm armirano-betonska plo¢a 12cm M. Vujasinovié, mag. ing. aedif
5-6 cm Eeli¢na nosiva konstrukcija 18 cm spusteni strop od gipskartonskih plo¢a na potkonstrukciji : | ’ g-ng. ’ PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE
3,5cm protupozarne ploce 1,5cm “ PRESJEK 1-1
10em P e . +0.00=162,60 mnv Projektant ZGRADE - PROJEKT POJACAN.JA -
15cm Pda zavr3ni sloj - parket/lijevani pod 2,2cm KONSTRUKCIJE
lcm zavrsni sloj - parket 2,2cm cementni estrih 5cm A ék in Mikuland diol. i h
cementni estrih 5cm EPS 2x1 cm 2cm NAPOMENA: MJERE KONTROLIRATI NA GRADEVINI! - okevin Mikulandra, dipl. ing. arn.
5cm EPS 2x1 cm 2cm armirano-betonska plo¢a 16 cm
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drveni grednik 20cm podsp . . 0 1 5m Projektanti suradnici: TD: ZOP: Datum: Broj revizije: Mierilo: List:
protupozarne ploce 1,5cm E. Babi¢, mag. ing. arch, H. Grebenar, G v
Zbuka 3cm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ mag. ing. arch., |. Popovi¢, dipl. ing. arh., 16/21 10721 sijecanj 2022. B 1:100
T. Prpi¢, mag. ing. arch.
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Pla

zavrsni sloj - lijevani pod/keramicke plogice 1 cm

cementni estrih
izravnavajuci sloj

PVC folija

XPS

HI

geotekstil 500g/m?
armirano-betonska ploca
podloZni beton

$ljunak

P1b

zavrsni sloj - lijevani pod/parket
cementni estrih

izravnavajuci sloj

XPS

armirano-betonska plo¢a

HI

geotekstil 500g/m?

podloZni beton

$ljunak

P2

zavrsni sloj - parket/keramicke plocice
cementni estrih

XPE pjenasta PE folija za zvu¢nu izolaciju
lagani beton nad svodovima
svod od opeke

FCRM

P3

zavrsni sloj - parket
cementni estrih

EPS 2x1 cm

protupozarne ploce
trapezni lim

Celi¢na nosiva konstrukcija
protupozarne ploce

Pda

zavrsni sloj - parket
cementni estrih

EPS 2x1 cm
armirano-betonska ploca
drveni grednik
protupozarne ploce
zbuka

Pab

zavrsni sloj - parket/lijevani pod
cementni estrih

EPS 2x1 cm

armirano-betonska ploca
drveni grednik

protupozarne ploce

zbuka

P5a

zavrsni sloj - parket/lijevani pod
cementni estrih

EPS 2x1 cm

armirano-betonska plo¢a

6cm
3,5cm

10cm
lcm

25cm
5cm
15cm

1-2,2cm
5-6 cm
3,5cm
10cm
15cm
lcm

5cm
15cm

0,8-2,2cm
6cm
0,5cm
do15cm
15cm

2,2cm
5cm
2cm
2cm
3cm
18 cm
1,5cm

2,2cm
5cm
2cm
8cm
20cm
1,5cm
3cm

2,2cm
5cm
2cm
8cm
16 cm
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spusteni strop od gipskartonskih plo¢a na potkonstrukciji

P5b

zavrsni sloj - parket/lijevani pod
cementni estrih

EPS 2x1 cm

armirano-betonska plo¢a

2,2cm
5cm
2cm
16cm

spusteni strop od gipskartonskih plo¢a na potkonstrukciji
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Pla

zavrsni sloj - lijevani pod/keramicke plogice 1 cm

cementni estrih 6cm
izravnavajuci sloj 3,5cm
PVC folija

XPS 10cm
HI lcm
geotekstil 500g/m?

armirano-betonska ploca 25cm
podloZni beton 5cm
Sljunak 15cm
P1b

zavrsni sloj - lijevani pod/parket 1-2,2cm
cementni estrih 5-6 cm
izravnavajuci sloj 3,5cm
XPS 10cm
armirano-betonska plo¢a 15cm
HI lcm
geotekstil 500g/m?

podloZni beton 5cm
Sljunak 15cm
P2

zavrsni sloj - parket/keramicke plocice 0,8-2,2 cm
cementni estrih 6cm
XPE pjenasta PE folija za zvu¢nu izolaciju 0,5 cm
lagani beton nad svodovima do 15 cm
svod od opeke 15cm
FCRM

P3

zavrsni sloj - parket 2,2cm
cementni estrih 5cm
EPS 2x1 cm 2cm
protupozarne ploce 2cm
trapezni lim 3cm
Celi¢na nosiva konstrukcija 18 cm
protupozarne ploce 1,5cm
P4a

zavrsni sloj - parket 2,2cm
cementni estrih 5cm
EPS 2x1 cm 2cm
armirano-betonska ploca 8cm
drveni grednik 20cm
protupozarne ploce 1,5cm
Zbuka 3cm
Pab

zavrsni sloj - parket/lijevani pod 2,2cm
cementni estrih 5cm
EPS 2x1 cm 2cm
armirano-betonska ploca 8cm
drveni grednik 16cm
protupozarne ploce 1,5cm
Zbuka 3cm
P5a

zavrsni sloj - parket/lijevani pod 2,2cm
cementni estrih 5cm
EPS 2x1 cm 2cm
armirano-betonska plo¢a 12 cm

spusteni strop od gipskartonskih plo¢a na potkonstrukciji

P5b

zavrsni sloj - parket/lijevani pod
cementni estrih

EPS 2x1 cm

armirano-betonska plo¢a

2,2cm
5cm
2cm
16 cm

spusteni strop od gipskartonskih plo¢a na potkonstrukciji
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zavrsni sloj - lijevani pod/keramicke plogice 1 cm

cementni estrih 6cm
izravnavajuci sloj 3,5cm
PVC folija
XPS 10cm
13.55 HI lcm
1343 1350
Z ¥ geotekstil 500g/m?
armirano-betonska ploca 25cm
podloZni beton 5cm
12.64 $ljunak 15cm
< 0 — —3 B =
= <
N N P1b
§ zavrsni sloj - lijevani pod/parket 1-2,2cm
cementni estrih 5-6 cm
J izravnavajuci sloj 3,5cm
1 * r XPS 10 cm
Y [ Pk = Ny armirano-betonska plo¢a 15cm
; 3 = = s 1081 s 3 © HI 1cm
! o " 2
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* [© 9.91 © ©
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zavrsni sloj - parket/keramicke plocice 0,8-2,2 cm
cementni estrih 6cm
S < XPE pjenasta PE folija za zvu¢nu izolaciju 0,5 cm
N ) I lagani beton nad svodovima do 15 cm
o o ol « svod od opeke 15cm
< & & FCRM
& P3
zavrsni sloj - parket 2,2cm
3 o P4a w© cementni estrih 5cm
<8 127 < 127 & N ] EPS 2x1 cm 2em
% M Y
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* trapezni lim 3cm
Q) 699 Celi¢na nosiva konstrukcija 18 cm
* protupozarne ploce 1,5cm
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hv4 P4a
zavrsni sloj - parket 2,2cm
cementni estrih 5cm
N N EPS 2x1 cm 2cm
< 8 8 armirano-betonska ploc¢a 8cm
= = drveni grednik 20cm
protupozarne ploce 1,5cm
Zbuka 3cm
P4b
zavrsni sloj - parket/lijevani pod 2,2cm
34 & & 343 cementni estrih 5cm
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